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ま全にお使いいただ < ためにお読み < ださい 


ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ざ、ご購入い 
ただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項び記載されています。 
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のよラになっています。内容をよ 
くご理解のラえ本文をお読みください。 


警告表示の説明 


A 警告 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人び死亡または重傷を負う 
可能性び想定される内容を示しています。 


A この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人び傷喜を負う可能性び想定 
/ i ' 胃、される内容および物的損喜のみの発生び想定される内容を示しています。 


絵記号の説明 


0 


この記号は禁止行為をおすための記号です。記号の中または近くに具体的な禁 
止事項び示されています。 

例） 

「分解禁止」 



この記号は必ず行っていたださたい指示内容を示すための記号です。記号の中 
または近くに具体的な指示内容び示されています。 


例） 


€ 


「電源プラグをコンセントか5抜く」 


A 警告 


^ 家庭用電源 （ AC 100 V ) の電源は使用しないでくださし、。 

感電、発煙、火災、故障の原因となります。 

禁 止 


〇 

強制指示 


付属の電源ケーブルまたは AC アダプタ於外は使用しないでください。また、 
付属の電源ケーブルまたは AC アダプタをほかの機器に使用しないでください。 

感電、発煙、乂災、故障の原因となります。 


2 安全にお使いいただくためにお読み 

ください ~ 



















A 警告 

0 

禁止 

電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。 

電源ケーブルに重いわのを載せたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張った 
りすると電源ケーブルを破損し、感電、乂災の原因となります。 

また、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜くときは、ケー 
ブ) レ部を持って抜かないでください。 

0 

禁止 

電源ケーブルまたは AC アダプタのたこ足配線はしないでください。 

発熱して火災の原因となります。 

〇 

アース線を接続してください。 

本商品または霞原ケーブルにアース端テび付いている場合は、アース線を接続 

してください。アース線を接続しないと、感電、けび、乂災、故障の原因とな 
ります。 

⑩ 

本商品 （ AC アダプタを含む）を分解したり、改造したりしないでください。 

感電、けび、乂災、故障の原因となります。 

分お禁止 


を 

プラグを巧< 

煙び出たり、変な臭いびした5使用を中止し、電源ケーブルまたは AC アダプ 
夕を電源コンセントか5巧いてください。 

そのまま使用を続けると、感電、乂災の原因となります。 

を 

プラグを巧< 

本商品の通風孔か5液体や異物び内部に入った5使用を中止し、電源ケーブル 
または AC アダプタを電源コンセントか5巧いてください。 

そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。 


濡れた手で本商品を扱わないでください。 

感電の原因となります。 

濡手禁止 


0 

禁止 

雷のときは本商品や接続されているケーブル類に触5ないでください。 

感電の原因となります。 

0 

禁止 

小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりしないでください。 

けびの原因となります。 
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A 警告 

0 

禁止 

徊包用のビニール袋などは、ルさなお子様の手の届く場所に置かないでくださ 

い。 

窒息する原因となります。 

0 

禁止 

不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。 

けび、故障の原因となります。 

0 

禁止 

本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品でず。 

本商品は、住宅設備-医療機器-原子力設備-航空宇宙機器-輸送設備や機器 
など、人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機 
器としての使用、またはこれ5に組み込んでの使用は意図されておりません。 
これらの設備や機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本 
商品の故障により、社会的な損害や二次的な被害び発生するおそれびあります。 


A 注意 


本商品 （ AC アダプタを含む）を次のような状態で使用しないでください。 

多段積み 
臟孔をふさぐ 

-前後左ち、上部に十分なスペースびない 
内部温度び上昇し、乂災、故障の原因となります。 

また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し 
続けると早期に寿命び尽きることびあります。寿命び尽きた状態で使用し続け 
ると、電解液の漏れや枯渴び生じ、異臭、発煙、乂災の原因となります。 
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A 注意 


0 


0 

巧ま禁止 



化濡禁止 


本商品を次のような場所で使用したり、保管したりしないでくださし、。 

-直射曰光のあたる場所 

-暖房器具の近くなど高温になる場所 

-急激な温度変化のある場所（結露するよラな場所） 

-湿気の多い場所 
-水などの液体びかかる場所 
-振動のある場所 
-ほこりの多い場所 
-じゅラたんや布団などのある場所 
-腐食性ガスの発生する場所 

•台所、お室、ユニットバス、洗面所など、水気や湿気び多い場所 
-天井裏、ク□ーゼットの中など、高温、多湿、風通しの悪い場所 
-強い磁気や電磁波び発生する装置び近くにある場所 
感電、乂災、故障の原因となります。 


〇 

巧制お巧 


お手入れ可能な場所に設置してください。 

本商品 （AC アダプタを含む）にほこりなどび付着していると、発煙、乂災の 
原因となります。ほこりなどび付着している場合は、電源を切り、電源ケーブ 
ルまたは AC アダプタを霞原コンセントから抜さ、乾いた柔5かい布でふさ 
取ってください。 


設置または移動ずるときは、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセン 
卜か诚いてください。 

感電、乂災の原因となります。 


广 長期間使用しないときは、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセント 

か!5抜いてください。 

乂災の原因となります。 


本商品に強い衝撃を与えないでください。 

故障の願となります。 

禁 止 


^ 静^が発生しやすい場所に設置したり、帯電した手で本商品を触5ないでく 
ださぃ。 

感電、故障の原因となります。 


< o 5? iga ) 安全にお使いいただくためにお読みく 5 

~ ださい 














無線商品をご利用の際のごま意 


■電液に関するごミ主意 

本商品を下記のよラな状況でご使用になることはおやめください。また、設置の前 
に必ず P.2 「安全にお使いいただくためにお読みください」をお読みください。 

-必臓ペースメーカのおくで本商品をご使用にならないでください。必臓ペース 
メーカに電磁妨害を及ぼし、生命の危険びあります。 

-医療機器のおくで本商品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨害を 
及ぼし、生命の危険びあります。 

-電子レンジの近くで本商品をご使用にならないでくださし、電子レンジによって、 
本商品の無線通信への電磁妨害び発生します。 


この機器の使用周波数帯 （2.4GHZ 帯）では、電子レンジなどの産業-科学-医療 
用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 
(免許を要する無線局）および特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）ならびに 
アマチュア無線局（免許を要する無線局）び運用されています。 


1この機器を使用する前に、おくで移動体識別用の構内無線局および特定ル電 
力無線局ならびにアマチュア無線局び運用されていないことを確認してくだ 
さし、。 
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無線商品をご利用の際のごを意 
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本商品の次の記載は、この無線機器び 2.4 GHZ 帯を使用し、変調ち式として DS-SS 
と日 FDM 変調ち式を採用、想定される干渉距離は4日 m であることを表します。ま 
た、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特ル局」、 
「アマチュア局」帯域の回避び可能です。 


2.4DS/OF4 


2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DS/OF : DS - SS 方式および OFDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離び 40 m _1^(下を表します。 

■■■ :全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特ル局」、「アマ 
チユア局」帯域の回避び可能なことを表します。 
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■セキュリティに関するごを意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなど 
と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行ラため、電波の届く範囲内であれ 
ば自由に LAN 接続び可能であるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届く 
ため、セキュ IJ ティに関する設定を行っていない場合、次のよラな問題び発生する 
可能性びあります。 

•通信内容を盗み見!5れる 

悪意ある第王者び電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 
- メールの 内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第兰者び、無断で個人や会社内のネットワークへ接続し、 

-個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

-コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性びあります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するための 
セキュ IJ ティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュ IJ ティに関する 
設定を行って製品を使用することで、その問題び発生する可能性は少なくなります。 
セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様 
自身の判断と責任においてセキュ IJ テイに関する設定を行い、製品を使用すること 
をお勧めします。 
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はじめに 


このたびは、 「CG-NCM4」 または 「CG-WLNCM4G」 をお買い上げいただきまして誠 
にありびとラございます。 

本書は、本商品を正しくご利用いただくための手引さです。必要なとさにいつでち 
ご覧いただけるように、大切に保管してください。また、本商品に関する最新情報 
(ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームページでお知らせし 
ておりますのでご覧ください。 

http://corega.jp/ 


本書の読み方 

本書で使用している記号や表記には、次のよラな意はびあります。 

■記号について 



操作中に気をつけていただきたい 
内容です 0 

必ずお読みください。 


鹽質騰参考とな聖を説明 


■表記について 


本商品 

CG-NCM4 または CG-VVLNCM4G のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することをおします。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例：1, 0K 1 一 [0K] 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista® Home Basic、 

Microsoft® Windows Vista® Home Premium、 

Microsoft® Windows Vista® Business および 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate 

Windows XP 

Microsoft® Windows ⑩ XP Home Edition operating system 
および Microsoft ⑥ Windows® XP Professional operating 
system 

Windows 2000 

Microsoft® Windows ⑩ 2000 Professional operating system 


※本書では、複数の 0S を 「Windows Vista/XP」 のように併記する場合があります。 


■イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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マニュアルの種類と使い方 


本商品には次のマニュアルびあります。本商品をお使いになる際にはそれぞれのマ 
ニュアルをご覧ください。 

〇取扱説明書（本書） 

安全にお使いいただ<ためのごを意、お使いの環境に合わせた本商品の設定ち法、 
「NC 円 nder」 や Web ブラウヴで映像を見るための設定について説明しています。 
また、 「Q&A」 では代表的なトラブルとその対処ち法を説明しています。 

〇詳細設定ガイド（コレガホームページか S ダウン□ー ドする PDF マニュアル） 

設定画面の詳細説明や、付属のユーティ IJ ティディスク (CD-ROM) に収録して 
いる 「NC Monitor」 の使いちなどを説明しています。 

本書の構ぶ 


本書は本商品についての情報や、設置，接続-設定ち法などついて説明しています。 
本書の構成は次のとおりです。 

■第1章お使いになる前にお読みください 

この章では、本商品の特長、各部の名称と働さなどについて説明します。 

■第2章本商品の昼本動作を確認する 

この章では、本商品の基本的な動作について説明します。 

■第3章本商品を LAN 内に公開ずる 

この章では、本商品を LAN 内に公開するための設定について説明します。 

■第4章本商品をインターネットに公開ずる 

この章では、本商品をインターネットに公開するための設定について説明します。 

■第5章トラブル解決と Q&A 

この章では、トラブルの対処ち法やよくある質問について説明します。 

■付録 

この章では、本商品の仕様、保証や修理のご案内などを記載しています。 
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付属品一覽 


本商品をお使いになる前に、次のものび付属されていることをご確認ください。万 
が一、欠品•不良品などびございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連 
絡ください。 

CG - NCM 4 

□ CG-NCM4 本体 

□ AC アダプタ （2 極 3m) 

□ ユーティ IJ ティディスク (CD-ROM) 

□ スタンド 

□ 壁掛け用ネジセット（アンカ X 3、ネジ X 3) 

□ LAN ケーブル （1.8m) 

□ 取扱説明書（本書） 

□ 製品保証書 

CG - WLNCM 4 G 

□ CG-VVLNCM4G 本体 

□ AC アダプタ （2 極 3m) 

□ ユーティ IJ ティディスク (CD-ROM) 

□ アンテナ 
□ スタンド 

□ 壁掛け用ネジセット（アンカ X 3、ネジ X 3) 

□ LAN ケーブル （1.8m) 

□ 取扱説明書（本書） 

□ 電波干渉を意ラベル 
□ 製品保証書 
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2.5.4 接続例 4 •••モデムでインターネットに接続する 
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を3竜 

本商品を LAN 内に公開する . 

3.1 本商品の設定手順 . 

3.2 お使いのネットワーク環境を確認する . 
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3.5.2 無線 LAN で接続する （CG-WLNCM4G のみ） 

3.6 LAN 内か S 本商品の映像を見る . 

3.6.1NC 円 nder から確認する . 

3.6.2 Web ブラウヴから確認する . 

第4章 

本商品をインターネットに公開する . 

4.1 本商品の設定手順 . 

4.2 ルータ経由でインターネットに公開ずる . 

4.2.1 UPnP でポートを開放する . 

4.2.2 バーチャルサーバでポートを開放する . 

4.3 モデムで直接インターネットに公開ずる . 

4.3.1 本商品を設定する . 

4.3.2 本商品をモデムに接続する . 

4.4 インターネットか!5映像を見る . 

4.4.1 Web ブラウヴで映像を見る . 

4.4.2 携帯電話で画像を見る . 

第已章 

トラブ J レ解決と Q&A . 

己.1トラブル対処の方法 . 

己.2本商品 （ CG - NCM 4 / CG - WLNCM 4 G ) のトラブル 

己. 2. 1本商品の電源び入らない . 

己. 2.2 LED び点灯-点滅しない . 

己.3 NC Finder のトラブル . 
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己. 3.1NC 円 nder で本商品び見つからない . 

己. 3.2 設定画面を表示でさない . 

己.4 Live View のトラブル . 

己. 4. 1 Live View で本商品の映像び表示されない 

己. 4.2 Live View で録画びでさない . 

己.己よ < あるご質問 . 

已.己1本商品の IP アドレスを変更したい ........ 

已.己2パソコンの IP アドレスを設定したい ....， 

已.己3本商品のダイナミック DNS を使いたい 
5.5.4 本商品を工場出荷時の状態に戻したい... 

已.己已 NC Finder を削除したい . 

已.己6ちっと詳しい取扱説明書を入手したい... 

付録 . 

MPEG 4 の動画を再生する . 

簡単設定で設定する . 

付属のスタンド/壁掛け用ネジセットを取り付ける.. 

仕様 一 K . 
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保証と修理について . 

おことわり . 
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第 1 章 

お使いになる前にお読み<だをい 

この章では、本商品の特長、各部の名称と働さなどについて説明します。 

1.1 本商品の特長 . 16 

1.2 各部の名称と機能 . 17 

1.2.1 前面 . 17 

1.2.2 側面 . 19 

1.2.3 背面 . 20 

1.3 動作環境 . 22 

1.3.1 設定画面の動作環境 . 22 

1 .3.2 付属ソフトウてアの動作環境 . 23 

1.4 本商品の設置場所 . 24 
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1.1 本商品の特長 


本商品は、 MPEG4 と MotionJPEG での録画に対応したネットワークカメラです。 
PPPoE 接続機能やダイナミック DNS などを搭載し、パソコンで設定したあとは本 
商品だけで映像を配信でさます。 

ホームセキュリティやぺットの観察など、さまざまな用途にお使いいただけます。 

〇ネットワークでの映像配信に巧応 

パソコンで設定したあとは、本商品だけで映像を配信でさます。 

〇モーション感知やスケジュールによる録画-撮影に巧応 

動作を感知して撮影したり、設定した時間内のみ録画したりするなど、さまざま 
な録画-撮影ち法に対応します。 

OE メールでの 送信 、 FTP サーバへの アップ □ー ドに巧応 

撮影した画像を E メールで送信したり、 FTP ヴーバへアップ□-ドしたりできます。 

OUSB ストレージへの保存に巧応 

撮影した画像を USB で接続した八ードディスクやメモ IJ に保存でさます。 

〇ナイト（暗視）モード、赤外線モードに巧応 

暗視モードや赤外線モードで、暗びりでわ撮影でさます。 

〇音声入出力に巧応 

本体にマイクを内蔵し、音声の録音に対応します。また、音声出力端子を搭載し、 
スピーカを接続でさます。 

さらに 「CG-WLNCM4G」 には次の特長びあります。 

〇 IEEE 目 02. 11 g / b の無線 LAN に巧応 

無線 LAN に対応し、 LAN ケーブル不要の自由なレイアウトで設置でさます。 



有線 LAN と無線 LAN は扫 f 他利用になります。有線 LAN と無線 
LAN で同時には接続でさません。 


〇 WEP 、 WPA / WPA 2- PSK の無線セキユリテイに巧応 

WEP (64/]28bit)、WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) に対応します。 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


① Power LED (糧） 

本商品の電源の状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

憧 

点灯 

本商品の電源び入っています。 

料 

す旦 

点滅 

USB ストレージを取り外しています。 

- 

消灯 

本商品の電源び入っていません。 


^ LED の動作は工場出荷時の状態（初期値）です。 「 LED コン 
ぶ^卜□ール」で設定を変更した場合の動作は異なります。詳しく 
は「詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。 
P .109 [5.5.6 ちっと詳しい取扱説明書を入手したい」 


1.2 各部のち茄と機能 

1.2.1 前面 

■ CG - NCM 4 ■ CG - WLNCM 4 G £ 


①②③④⑥ 


r 哥 



〇 〇 


⑥ ⑦ 


①②③④⑥ 





〇 〇 


⑥ ⑦ 
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③ Link LED (黄） 

ネットワークとの接続状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

黄 

点滅 

本商品びネットワーク機器と正常に接続されています。 

- 

消な 

本商品びネットワーク機器と接続されていません。 



LED の動作は工場出荷時の状態（初期値）です。 「LED コン 
卜□ール」で設定を変更した場合の動作は異なります。詳しく 
は「詳細設定ガイド」 （PDF マニュアル）をご覧ください。 
P.109 [5.5.6 ちっと詳しい取扱説明書を入手したい」 


⑤カメラレンズ 

カメラのレンズび向いているち向の映像を撮影します。 


④赤外線 LED (6 個） 

赤外線モードで使用します。 

⑥赤外線センサ 

周囲の明暗を感知する赤外線センサです。 

⑥ マイク 

外部からの音声を入力するマイクです。 

⑦ フ オーカ スリング 

回転させてレンズのピントを合わせます。時計回りに回すと遠くの 
対象物に、反時計回りに回すとおくの対象物にピントび合います。設 
置するとさに撮影対象に合わせて調整してください。 
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各部の名称と機能 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


1 .2.2 側面 


■ CG - NCM 4 ■ CG - WLNCM 4 G 




① USB ポート 

US 日ストレージ （ USB 接続の八ードディスクや USB メモ IJ など) 
を接続するポートです。 



USB 八ードディスクを接続する場合、 USB 八ードディスクに 
は必ず AC アダプタを接続してください。 


② USB 取り外しボタン 


US 巳ストレージの取り外しに使います。 

ボタンを約4秒押すと、前面の Power LED び点滅します 。 Power 
LED び点灯に戻ると US 巨ストレージを安全に取り外せます。 



Power LED の点滅中は、 USB ストレージを取り外さないで 
ください。データび破損したり、 USB ストレージび故障する 
おそれびあります 


⑤ MAC アドレス/リビジョン 

本商品の MAC アドレスとリビジョンび記載されています。 I 」ビジョン 
はコレガサポートセンタへお問い合わせするとさに必要となります。 
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①アンテナ （ CG - WLNCM 4 G のみ） 

無線 LAN の電波の送受信部です。 

( DSMA コネクタ （ CG - WLNCM 4 G のみ） 

付属のアンテナを取り付けます。また、別売りのオプションアンテ 
ナを取り付けられます。オプションアンテナについては、コレガホー 
ムぺージ （ http :// corega . jp /) をご覧ください。 

⑤ 音声出力端子（ステレオミニジャック） 

別売りのスピーカなどを取り付けるコネクタです。 

④ シリアル番号 

シ IJ アル番号び記載されています。シ IJ アル番号はコレガサポート 
センタへお問い合わせするとさに必要となります。 

⑥ スタンド用ネジ穴 

付属のスタンドを取り付けるネジ穴です。 

⑥ DC ジャック 

付属の専用 AC アダプタを接続するためのコネクタです。 

0 - 必ず本商品に付属の専用 AC アダプタをお使いください。 

付属の AC アダプタは、本商品に接続しないでください。 

-本商品付属の専用 AC アダプタは、本商品!;に接続しない 
でぐださい。 


1 .2.3 背面 

■ CG - NCM 4 Q ■ CG - WLNCM 4 G 


④ ⑥遺な⑧ 



④ ⑥⑦巧 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


⑦ Reset ボタン 

本商品の設定内容を工場出荷時に戻すとさに使います。 

P .104 [5.5.4 本商品を工場出荷時の状態に戻したい」 

⑥ LAN ポート 

パソコンやルータを接続するためのポートです。 ] 日日巳 ASE - TX / 
1日巨 ASE - T、Full Duplex/Half Duplex のオートネゴシエーション 
に対応します。 
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1.3 動作環境 

本商品は、 Web ブラウヴや付属のユーティ IJ ティディスク ( CD - ROM ) 収録のソ 
フトウエアで設定-操作します。本商品の動作環境は次のとおりです。 

1-3.1 設定画面の動作環境 

本商品を Web ブラウヴで設定•映像を見るためのノてソコンの動作環境 
は次のとおりです。本商品は Windows パソコンで設定してください。 

■ Windows 


対応 OS 

Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2000 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 7.0/6.0 

CPU 

Pentium 111800 MHz 

メモリ 

己] 2M 目 yte じ(上 

ディスプレイ 

1,024 X 768 m 上 



Internet Explorer (Windows) で本商品に接続する場合は、画 
面に表示される ActiveX をインストールする必要びあります。 
Active Xをインストールしていないパソコンでは本商品の映像 
は表示されません。 


■ Macintosh 


対応 OS 

Mac OS X 10.5/10.4 

Web ブラウザ 

Safari 3 .日/ 2.0 

CPU 

PowerPC G41.42 GHzm 上 

メモリ 

己] 2M 目 yte じ(上 

ディスプレイ 

1 .024 X 768 \U± 



Safari (Macintosh) で本商品に接続する場 S ま、 Java(J2SE 
Runtime Environment (JRE) 己. 0 於上）をインストールす 
る必要があります。 Java をインストールしていないパソコン 
は、 Sun Microsystems のホームぺージか5最新版をダウン 
□ー ドし、インス!ルしてください。 


- Macintosh では Safari で映像を見ることのみ対応します。 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


1 -3.2 付属ソフトウエアの動作環境 

本商品のユーティ IJ ティディスク ( CD - ROM ) に収録しているソフト 
ウェア (TNC FinderJ および 「NC Monitor 」） は Windows 専用ソ 
フトウェアです。 

「NC Monitor ] では、最大] 6台の本商品を録画-管理できます。管 
理する本商品の台数によって、パソコンの必要な環境は異なります。動 
作環境は次のとおりです。 

■ Windows 


対応 0 S 

Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2 日日日 

ディスプレイ 

1.024 X 768 m 上 


管理する本商品の台数 

CPU 

メモ U 

] 台 

Intel Pentium III 8 日日 MHz し U 上 

512 MByte 

2 〜 4 台 

Intel Pentium4 1.3GHzl ；> (上 

512MByte 

己〜 8 台 

Intel Pentium4 2.4GHzl^U 上 

1 GByte 

9 〜 ]6 台 

Intel Pentium4 3.4GHzl^U 上 

2GByte 


ccorega) 
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1.4 本商品の設置場所 


本商品の設置場所は次のとおりです。 



P .2 「ま全にお使いいただくためにお読みください」をお読みにな 
り、使用時の注意について確認してか5設置してください。 


•設置に適した場所 

-水平で落下のおそれびない場所 
-風通しのよい涼しい場所 

•設置に適さない場所 

-直射日光び当たる場所 

-直射日光やライトなどの強い光源び撮影範囲内に入る場所 
-暖房器具のお<など高温多湿の場所 
• ホコ IJ の多しが易所 
-水や液体びかかるおそれのある場所 
-パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 
-明るすざたり、暗すざたりする場所 

撮影した画像に白い線やノイズび入ったり、ピントび合わないことびあります。 

-堂光灯などのおく 

照明のちらつさび発生し、撮影した画像にノイズび入ることびあります。 

•設置するときのを意 

-直射日光や光源を撮影しないでください。 

-本商品に付属のスタンドを取り付ける場合は、ネジをしっかり締めて固定して 
ください。 

-本商品を接続する LAN ケーブルは、接続に十分な長さを準備してください。 

- LAN ケーブルや AC アダプタのケーブルに、足を引っ掛けたりすることのない 
よラな場所に設置してください。 

P .121 「付録付属のスタンド/壁掛け用ネジセットを取り付ける」 
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第 2 胃 

本商品の基本動作を巧認ずる 

この章では、本商品の基本的な動作について説明します。 

2.1 本商品とパソコンを接続する . 26 

2.1.1 設定用パソコンを用意する . 26 

2.1.2 設定用パソコンを設定する . 26 

2.1.3 本商品と設定用パソコンを接続する . 27 

2.2 NC 円 nder をインス!^ールずる . 29 

2.3 本商品の設定画面を確認ずる . 32 

2.3.1 Windows Vista の場合 . 32 

2.3.2 Windows XP の場合 . 3已 

2.3.3 Windows 2000の場合 . 37 

2.4 Live View の基本動作を確認する . 39 

2.4.1 Live View 画面の機能 . 39 

2.5 本商品の接続例 . 42 

2.5.1 接続例]…ルータ （ DHCP 環境）などに接続する . 42 

2.5.2 接続例2•••社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する ......... 43 

2.5.3 接続例3…パソコンに直接接続する . 43 

2.5.4 接続例4•••モデムでインターネットに接続する . 44 
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2.1 本商品とパソコンをち続ずる 


本商品の基本的な動作を確認するために、設定用のパソコンを用意して、本商品と 
接続します。 

2.1.1 

設定用パソコンを用意ずる 


設定用パソコンを用意します。設定用パソコンは、本商品の動作確認 
や設定をするとさに使います。 


* 通常は、お使いのパソコンの設定を一時的に変更して設定用パ 
ソコンとしてお使いください。動作確認や設定の完了後、お使 
いのパソコンの設定は元に戻してください。 

-本商品の動作環境を満たすパソコンを用意してください。 

P.22 「1.3動作環境」 

2.1.2 

設定用パソコンを設定ずる 


設定用パソコンのネットワーク設定を次のとおりに設定します。 


本商品の動作確認と設定の完了後、お使いのパソコンの設定を兀 
に戻すために、設定を変更する前に現在の設定をメモに控えてく 
ださい。 


IP アドレス 

192.168 .1.1 23 

92.168 .1.24 己を除く、192.168 .1.2 〜 

] 92.168 .1.2 已4の範囲で設定でさます。ここ 
では ] 92.168 .1.1 23を例に説明します。 

ヴブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 己已 .0 


P.90 「己己]本商品の IP アドレスを変更したい」 
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本商品とパソコンを接続する 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


2-1.3 本商品と設定用パソコンを接続ずる 

本商品と設定用パソコンを次の手順で接続します。 


0 - 電源をたこ足配線にしないでください。 

. 必ず付属の専用 AC アダプタを使用し、 AC 100 V の電源コン 
セントに接続してください。 

-本商品には電源スイッチびありません。電源コンセントに AC 
アダプタの AC プラグを接続した時点で電源び入ります。電源 
コンセントか5 AC プラグを巧くと電源び切れます。 

• AC アダプタの AC プラグを電源コンセントに差し込んだま 
ま、 DC プラグを巧かないでください。感電事故を引き起こす 
おそれびあります。 


1 LAN ケーブルを接続しまず。 

付属の LAN ケーブルの両端のコネクタの一方をパソコンに接続 
しの))、ちラーちを本商品背面の LAN ポートに接続します（②)。 



本商品 


巧 



2設定用パソコンの電源を入れまず。 


ccorega) 


本商品とパソコンを接続する 
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3 AC アダプタを接続しまず。 

本商品の AC アダプタの DC コネクタを本商品背面の DC ジャッ 
クに接続してから（①)、 AC アダプタの AC プラグを電源コンセ 
ントに接続します（②)。 



•1^(上で、本商品と設定用パソコンの接続は完了です。 

引き続き、 P .29 に.2 NC Finder をインス!-ールする」に進みます。 
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本商品とパソコンを接続する 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


2.2 NC Finder をインス I ^ールする 


お使いのパソコンでネットワーク上の本商品を簡単に設定するためのソフトウエア 
rNCFinderJ をインス!-ールします。お使いの環境に合わせてインス!-ールしてく 
ださい。 


® *「 NC 円 nder 」 の対応日 S は 、 Windows Vista / XP /2 日0日です。 
Macintosh には対応していません。 

- 「 NCFinder 」 をインス I -- ルする前に、セキュリティソフト、ファ 
イアウオールソフトを一時的に停止させてください。インス I -一 
ル完了後に再度有効にしてください。 


1 パソコンの CD - ROM ドライブにユーティリティディス 
ク （ CD - ROM ) をセットしまず。 



2 【Windows Vista のみ】 fNCSetup . exe の実行」をク 
リックしまず。 

Windows XP/2000 の場合は、そのまま手順4へ進みます。 



クリックします 


3 【Windows Vista の别「ユーザーアカウント制御」画 
面で、[許可]をクリックしまず。 


ccorega) 


NC 円 nder をインストールする 


29 




















4 


[NC Finder ] をクリックしまず。 



>の«1と IP アドレス«06 
いノフトウエア WC FlnderJ 


で*るソフトウェア L 
«インストールし*す， 




ln^nl 


NCMonitor 


ミ激な帶 N 巧 m 栽 


をインストールします C 


ごーテイ yy イデイスクの 
巧8在表巧しミず。 


鐵 


クリックします 


5 [次へ]をクリックしまず。 



クリックします 


6 [次へ]をクリックしまず。 

インストール先を変更する場合は、[参照]をク U ックしてインス 
I-一 ) レ先を指定してください。通常は変更する必要はありません。 



クリックします 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


7 [次へ]をクリックし、インストールを開始しまず。 



クリックします 


8 [閉じる]をクリックしまず。 



クリックします 


上で、 「NC 円 nder」 のインストールは完了です。 

引さ続さ、 P .32 「2.3本商品の設定画面を確認する」に進みます。 
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2.3 本商品の設定画面を巧認ずる 


本商品とパソコンを接続し、 「NC 円 nder」 から本商品の設定画面を確認します。 

■ Windows Vista の場合 

P .32 「2.3.] Windows Vista の場合」 

■ Windows XP の場合 

P .35 に. 3.2 Windows XP の場合」 

■ Windows 2000の場を 

陽 P .37 に. 3.3 Windows 2日日日の場合」 


FNC FinderJ で本商品の設定画面を確認する前に、セキュリティ 
舞 J ソフト、ファイアウオールソフトを一時的に停止させてください。 
本商品の設定画面の確認後に再度有効にしてください。 


2.3.1 Windows Vista の場合 

1 [スタート]-「ずべてのプ□グラム」一 fcoregaj - 
「NC FinderJ - fNCFinderJ の順にクリックしまず。 

2表示された IP アドレスをダブルクリックしまず。 



ダブルクリックします 


本商品び表示されない場合は、[再検索]をクリックしてく 
ださい。それでも表示されない場合は、次をご覧ください。 
P .86 [5.3.1 NC Finder で本商品び見つか5なし、」 


32 


本商品の設定画面を確認する 


ccorega 〉 
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3 「ューザー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と 
入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 



① 入力します 

② クリックします 



ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 


4 はじめてパソコンを本商品に接続した場合、次の画面が 
表示されまず。 「 ActiveX コント□—ルのインス I ル」 
をクリックしまず。 

弊社で動作を確認しています。 



①クリックします 


②クリックします 


5 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリック 
しまず。 

6 [インス!ルずる]をクリックしまず。 



クリックします 
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7 本商品の設定画面が表示され、本商品が撮影している映 
像が表示されまず。 



※画面は例です 


•1^(上で、本商品への接続は完了です。 

本商品の基本動作については、 P .39 「2.4 Live View の基本動作を 
確認する」をご覧ください。 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


2.3.2 Windows XP の場合 


1 [スタート]-「ずべてのプ□グラム」一 fcoregaj - 
fNCFinderJ - 「 NCFinder 」 の順にクリックしまず。 

2 表示された IP アドレスを夕'ブルクリックしまず。 



■ ダブルクリック 
します 


囑 


本商品が表示されない場合は、[再検索]をクリックしてく 
ださい。それでも表示されない場合は、次をご覧ください。 
P .86 「己. 3.1 NC Finder で本商品び見つか5なし、」 


3 「ューザー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と 
入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 



①入力します 


②クリックします 



ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 
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4 はじめてパソコンを本商品に接続した場合、次の画面が 
表示されまず。 「 ActiveX コント□—ルのインストール」 
をクリックしまず。 

弊社で動作を確認しています。 



①クリックします 


②クリックします 


5 [インス!-ールずる]をクリックしまず。 



クリックします 


6本商品の設定画面が表示され、本商品が撮影している映 
像が表示されまず。 



※面面は例です 


•1^(上で、本商品への接続は完了です。 

本商品の基本動作については、 P .39 「2.4 Live View の基本動作を 
確認する」をご覧ください。 
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本商品の設定画面を確認する 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


2.3.3 Windows 2000の場合 

1 [スタートト「プ□グラム」一 rcoregaJ-rNC FinderJ 
- 「 NCFinder 」 の順にクリックしまず。 

2 表示された IP アドレスを夕'ブルクリックしまず。 



ダブルクリック 
します 



本商品び表示されない場合は、[再検索]をクリックしてく 
ださい。それでも表示されない場合は、次をご覧ください。 
C ^ P .8 目「日. 3.1 NC Finder で本商品び見つか5なし、」 


3 「ューザー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と 
入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 



①入力します 


②クリックします 



ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 
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4 本商品をはじめて接続した場合は、次の画面が表示され 
まず。[はい]をクリックしまず。 

弊社で動作を確認しています。 



クリックします 


5本商品の設定画面が表示され、本商品が撮影している映 
像が表示されまず。 



•1^(上で、本商品への接続は完了です。 

本商品の基本動作については、 P .39 「2.4 Live View の基本動作を 
確認する」をご覧ください。 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


2.4 Live View の畳本動作を巧認ずる 


2.4.1 Live View 画面の機能 


本商品に接続すると、本商品び撮影している映像び映し出されている 
「Live View 」 画面び表示されます。 

P .32 「2.3本商品の設定画面を確認する」 



※面面は例です 


⑨ 

⑩ 


① [Live View ] 

「 Setup 」 画面でク iJ ックすると 、 「Live View 」 画面を表示します。 

② に etUp ] 

各機能の設定をするための 「Setup」 画面を表示します。詳しくは、 
詳細設定ガイド （PDF マニュアル）をご覧ください。 

P .109 [5.5.6 ちっと詳しい取扱説明書を入手したい」 

③ [ MPEG 4] / [ MJPEG ] 

保存する動画形式を 「 MPEG 4」 と 「MJPEG ( MotionJPEG ) 」の 
いずれかから選択します（初期値： MPEG 4)。 

® お使いの環境で MPEG 4 の動画を再生するには、 MPEG 4 用 
のコーデックびインストールされている必要びあります。 

P .1 14「付録 MPEG 4 の動画を再生する」 
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Live View の基本動作を確認する 
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④ [録画開始] 


ク IJ ックすると録画び開始します（表示は[録画終了]に切り替わ 
ります）。[録画終了]をク IJ ックすると、録画び停止します。 


1 

Q 

1 Internet Explorer 7.0 をお使いの場合、 「Live View」 で録 

1画するには保護モードを無効にする必要びあります。 

陽 P .88 「己.4 Live View のトラブル」 


1 

屬 

1本商品をはじめてお使いの場合、保存場所は設定されていませ 

1ん。あ5かじめ⑥[保存場所]で動画や静止画を保存する場所 
を指定してください。 


⑥ [撮影実行] 

ク IJ ックすると「スナップショットを保をしました」と一瞬表示し 
て、静止画を撮影します。撮影でさる形式は、 JPEG 形式のみです。 



Internet Explorer 7.0 をお使いの場合、 「Live View」 で録 
画するには保護モードを無効にする必要びあります。 

P.8 呂「己.4 Live View のトラプル」 


rm ) 本商品をはじめてお使いの場合、保存場所は設定されていませ 
ん。あ5かじめ⑥「保存場所」で動画や静止画を保存する場所 
を指定してください。 


⑥ [保存場所] 

ク IJ ックして「フオルダの参照」から動画や静止画を保をする場所 
を任意に指定します。録画したファイルは、指定したフオルダ内の、 
録画した日付と時間の名前び付いたフオルダに保をされます。 

⑦ 陪話] 

ク IJ ックして[送話中]と表示されている間、お使いのパソコンの 
マイクの音声を本商品の音声出力端子に接続したスピーカ（別売り） 
から出力できます。[送話中]をク IJ ックすると停止します。 



受話機能や送話機能をお使いの場合は、本商品とパソコンを近 
くに置かないでください。一方の音声出力びらう一方の音声入 
力にループすることで八ウリングび発生し、スピーカを破損す 
るおそれびあります。 
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Live View の基本動作を確認する 


ccorega) 



















第 2 章本商品の基本動作を確認する 


⑥ 授話] 

クリックして[受話中]と表示されている間、本商品のマイクの音 
声をお使いのパソコンで聞けます。[受話中]をク IJ ックすると停止 
します。 



受話機能や送話機能をお使いの場合は、本商品とパソコンを近 
くに置かないでください。一方の音声出力びらう一方の音声入 
力にループすることで八ウリングび発生し、スピーカを破損す 
るおそれびあります。 


お使いのパソコンにはマイク（別売り）を、本商品の音声出力 
端子には外部スピーカ（別売り）を接続してください。 


⑨ デジタル ズーム 

「Live View 」 画面で表示している映像の中央部分を 、] x (1 倍)、2 
X (2 倍)、3 X (3 倍）に披:大します。 

⑩ ナイトモード（暗視モード） 

暗視モードの「自動」と「無効」を切り替えます。「自動」に設定す 
ると、本商品の周囲び暗くなると自動的に映像を補正します。 


上で 、 「Live View 」 での本商品の基本動作の確認は完了です。 



本商品の基本動作の確認び完了したあとは、設定用ノくソコンの設 
定を元に戻します。 


P.26 「2.1.2設定用パソコンを設定する」 


引さ続さ、 P.42 「2.已本商品の接続例」で本商品の代表的な接続例を 
説明します。 
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Live View の基本動作を確認する 
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2.5 本商品のち続例 


本商品はさまざまな接続ち法に対応しています。 

ここでは本商品の各ネットワーク環境への接続例を紹介しています。お使いのネッ 
トワーク環境に合った接続ち法をご確認くださし、実際にお使いのネットワーク環 
境に接続する手順は、 P.4 己 r 第 3 章本商品を LAN 内に公開する」で説明して 
います。 



次に示す接続例は一例です。実際のネットワーク環境に接続すると 
さ、接続例と異なる場合びあります。 


2,5,1接続例1•••ルータ （ DHCP 環境）などに接続ずる 

ルータやルータ機能付さモデムなどの DHCP サーバびあるネットワー 
ク環境での接続例です。 

本商品にはお使いのネットワーク環境に合った IP アドレスなどび自動 
的に割り当てられます。ルータやモデムびインターネットに接続して 
いる場合、本商品やルータを設定することで本商品の映像をインター 
ネットに公開できます。 


インターネット回線び PPPoE 接続（フレッツ- ADSL や巨フ 
レッツなど）でも、ルータやルータ付きモデムなど、 DHCP サー 
ノけ';ある環境に本商品を接続する場合は、この接続方法になりま 
す。 


ルータ 



P.49 「3.3ルータ （ DHCP 環境）などに接続する」 
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本商品の接続例 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


2,5,2 接続例2•••社内 LAN (固定口擇境)などに接続ずる 


固定 IP アドレスを割り当てているネットワーク環境での接続例です。 
本商品には、お使いのネットワーク環境に合った IP アドレスなどを手 
動で設定する必要びあります。 



DHCP サーバびある環境の場合は「接続例1…ルータ （DHCP 
環境）などに接続する」をご覧ください。 

P.49 「3.3ルータ （DHCP 環境）などに接続する」 



P .55 「3.4社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する」 


2.5-3 巧続側3•••パソコンに直接接続ずる 


本商品をパソコンに直接接続する場合の接続例です。 

パソコンと本商品の IP アドレスなどを手動で設定する必要びあります。 


■接続例 


CG-NCM4 


ノ（ソコン 


織 


CG-WLNCM4G 


ノ（ソコン 


P .61 「3.己パソコンに直接接続する」 
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2,5,4 接続例4•••モデムでインターネットに接続ずる 

ルータ機能のないモデムと本商品のみで、 PPPoE 接続（フレッツ- 
ADSL や B フレッツなど）や DHCP 接続 ( Yahoo ! 目巳や CATV な 
ど）でインターネットに直接接続する場合の接続例です。 

■接続例 

インターネットへ ~ 

» 0.0 = 

4-。-ミ鐵 


ADSL CG-NCM4 
モデム 

C ^ P .7 己「4.3モデムで直接インターネットに公開する」 


44 


本商品の接続例 
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第 3 章 

本商品を LAN 巧に公開ずる 

この章では、本商品を LAN 内に公開するための設定について説明します。 

3.1 本商品の設定手順 . 46 

3.2 お使いのネットワーク環境を確認ずる . 47 

3.3 ルータ （ DHCP 環境）などに接続する . 49 

3.3.1 有線 LAN で接続する . 49 

3.3.2 無線 LAN で接続する ( CG - WLNCM 4 G のみ） . 已2 

3.4 社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続ずる . 55 

3.4.1 有線 LAN で接続する . 已已 

3.4.2 無線 LAN で接続する ( CG - WLNCM 4 G のみ） . 58 

3.5 パソコンに直接接続ずる . 61 

3.5.1 有線 LAN で接続する . 61 

3.5.2 無線 LAN で接続する ( CG - WLNCM 4 G のみ） . 64 

3.6 LAN 内か!5本商品の映像を見る . 67 

3.6.1 NC Finder から確認する . 67 

3.6.2 Web ブラウヴから確認する . 67 
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3.1 本商品の設定手順 


本商品を LAN 内に公開する場合は、次の手順で設定します。 


STEP1 

お使いのネットワーク環境を確認する 

本商品を接続するネットワークの設定をパソコンから確認します。 

P.47 「3.2お使いのネットワーク環境を確認する」 

畢 

STEP2 

本商品を設置環境に合わせて設定する 

本商品をお使いのネットワークに接続してパソコンから設定します。 
お使いのネットワーク環境によって、設定内容び異なります。 

- DHCP 環境などに接続する場合 

P.49 「3.3ルータ （ DHCP 環境）などに接続する」 

-固定 IP 環境などに接続する場合 

D^P. 己己 「3.4社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する」 

-パソコンに直接接続する場合 

P.61 「3.已パソコンに直接接続する」 

畢 

STEP3 

Live View で映像を確認する 

「Live View 」 で本商品の映像を確認します。 

P.67 「3.6 LAN 内から本商品の映像を見る」 



この章ではルータ （DHCP 環境）や社内 LAN (固定 IP 環境）など 
の LAN 内に公開する方法について説明します。 ADSL モデムなど 
で直接インターネットに接続する場合は、 P.75 「4.3モデムで直 
接インターネットに公開する」をご覧ください。 
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3.2 おほいのネットワーク環境を巧認ずる 


本商品をお使いのネットワークに接続するために、ネットワーク環境 （ IP アドレス 
やデフオルトゲートウェイなど）を確認します。ネットワーク環境は次の手順で確 
認します。 


® * 本書では Windows Vista の画面を例に説明していますび、 
Windows XP/2000 でも同様の手順で確認できます。 

- Windows 於外の日 S をお使いの場合は、日 S のヘルプや取扱説 
明書をご覧ください。 


ブお使いのネットワークに接続しているパソコンで、[ス 
タート]-「ずべてのプ□グラム 」 （Windows 2000 
の場合は「プ□グラム」）一「アクセサリ」一「コマン 
ドプ□ンプト」の順にクリックしまず。 

2 コマンドプ□ンプト上で、キーボードか5 HpconfigJ 

と入力して 「 Enter 」 キーを押しまず。 

Microsoft Windows [Version 6.0.6000] 

し opynght (c) 200 d Microsoft し orporation. All rights reserved, 
ipconf ig^ 


3 内容を確認しまず。 

画面の場合のネットワーク環境は、次ページの表のとおりです。 


Microsoft Windows [Version 6.0.6000] 
Copyright (cj 2006 Microsoft Corporat 

ion. All rights reserved. 

C：¥>ipconfig 


Windows IP 橘 成 


イーサネットアダブタローカルエリア接続： 

接綻固有の DNS サフィックス ... 
リンクローカル IPv6 アドレス ... 

: xxxxxx.xxxx 

. : xxxx ：： xxxx ： xxxx ： xxxx：xxxxxx 

IPv4 アドレス . 

:192.168 .1.22 

サブネットマスク . 

: 255.255 .255.0 

デフオルトヴートウてイ . 

:192.168 .1.1 

C:¥>- 
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IP アドレス （IPv4 アドレス） 
(IP Address) 

192.168 .1.22 

ヴブネットマスク 
(Subnet Mask) 

2已已 .2 己已 .2 已已 .0 

デフオルトゲートウェイ 
(Default Gateway) 

192.168 .1.1 


また、ネットワーク環境を手動で設定している場合は、固定 IP ア 
ドレスになります。 

ネットワーク環境を手動で設定していない（自動的に設定されて 
いる）場合は、 DHCP になります。 

上で、お使いのネットワーク環境の確認は完了です。 

続いて本商品を設定します。設定内容はネットワーク環境によって異 
なります。 

■ルータ （ DHCP 環境）などに接続ずる場合 

ルータなどの DHCP サーバから IP アドレスび自動的に割り当てら 
れている環境の場合に設定します。 

豚 P.49 「3.3ルータ （ DHCP 環境）などに接続する」 

■社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する場合 

社内 LAN などの固定 IP アドレスを手動で割り当てる環境の場合に 
設定します。 

C ^ P . 己己「3.4社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する」 

■パソコンに直接接続する場合 

本商品をパソコンに直接接続する場合に設定します。 

P .61 「3.已パソコンに直接接続する」 


お使いのネットワーク環境を確認する c ^ oreg ^ 










第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3.3 ルータ （ DHCP 環境）などにち続する 


本商品をルータなどに接続する場合の設定手順について説明します。 

有線 LAN で接続する場合と無線 LAN で接続する場合 ( CG - WLNCM 4 G のみ）で、 
手順び異なります。 

■有線 LAN で接続する場合 

P.49 「3.3.]有線 LAN で接続する」 

■無線 LAN で巧続する場を （ CG - WLNCM 4 G のみ） 

はじめに P.49 「3.3.]有線 LAN で接続する」の手順に従って有線 LAN で接 
続してから、 P. 己 2 「3.3.2無線 LAN で接続する （ CG - WLNCM 4 G のみ）」を 
ご覧ください。 

3-3.1 有線 LAN で接続ずる 


本商品を有線 LAN 経由でルータなどに接続する場合の設定手順につい 
て説明します。 


■ ち線 LAN での接続例 


ADSL 

モデム 


ルータ 



1 本商品を LAN ケーブルで接続してか5電源を入れまず。 

ネットワーク環境に DHCP サーバびある場合、本商品の電源を 
入れると自動的に DHCP サーバから IP アドレスを取得します。 

2 本商品と同じネッ ト ワークに接続しているパソコンで 
FNC FinderJ を起動しまず。 


ccorega) 


ルータ （DHCP 環撤などに接続する 
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3 お使いのネットワーク環境に合った IP アドレスが本商 
品に割り当て5れていることを確認しまず。 



確認します 



本商品が検索されない場合は、[再検索]をクリックしてく 
ださい。それでも表示されない場合は、次をご覧ください。 

P.8 目に 3.1NC Finder で本商品が見つか!5なし、」 
複数台の本商品び検索される場合は、 MAC アドレスで 
対応する本商品を確認してください。 

P.19 「1.2.2側面」 


4 本商品をダブルクリックしまず。 



ダブルクリックします 


-IP アドレスを変更する画面が表示される場合は、本商品の 
ぶ^ IP アドレスがお使いのネットワーク環境と合っていません。 

- IP アドレスが定期的に変わる DHCP 環境の場合は、本商 
品の IP アドレスに固定 IP アドレスを設定してくださし、。 
P .90 「已.己. 1 本商品の IP アドレスを変更したい」 
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ルータ (DHCP 環境)などに接続する 


ccorega 〉 







































第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


5 「ューザー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と 
入力して、 [0 K ] をクリックしまず。 



①入力します 


②クリックします 


ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 


6 本商品の設定画面が表示されまず。 

「Live View 」 画面には本商品び撮影している映像び表 tjx されます。 



■1^(上で、お使いのネットワークへの接続は完了です。 

「手動録画」や「手動撮影」で本商品び撮影している映像や画像を保を 
でさます。 

無線 LAN で接続する場合は、引さ続さ P. 己 2 「3.3.2無線 LAN で 
接続する （ CG - VVLNCM 4 G のみ）」に進みます。 


ccorega) 


ルータ （DHCP 環撤などに接続する 
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3-3-2 無線 LAN で接続ずる （ CG-WLNCM4G のみ） 

本商品をアクセスポイントなどの無線 LAN に接続する場合の設定手順 
について説明します。 

アクセスポイントの設定を確認します。 



本商品の設定に必要になりますので、メモに控えておくことをお 
勧めします。 


項目 

確認する内容 

ネットワーク名 （SSID) 

ESSID (SSID ) などの文字列 

認証方式 

Open System、Shared Key 、 WPA-PSK など 

暗号方式 

WEP 、 TKIP、AES など 

暗号キー 

WEP キー、 WPA 共有キーなどの文字列 


ブ本商品の設定画面を表 7 F しまず。 

P .49 「3.3.]有線 LAN で接続する」 


2画面左側のに etUp ] をクリックしまず。 


3 


ccoreg|) 


CG-XXXXX 2009 /06 ク 

n - 1 I 


し __- ： 



クリックします 


※面面は例です 


r ネットワーク設定」一「無線」の順にクリックしまず。 



①クリックします 


②クリックします 
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ルータ (DHCP 環境)などに接続する 


ccorega 〉 






































第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


4 設定を入力しまず。 

確認したアクセスポイントの設定を入力して、[適用]をク IJ ッ 
クします。 

■ WEP に設定する場合/無線セキュリテイがない場合 



①設定します 


②クリックします 


■ WPA - PSK に設定する場合 



① 設定します 

② クリックします 


5 「ステータス」一 r 本体情報」の順にクリックして、設 
定を確認しまず。 


I デバイス欄 



ccorega) 


ルータ （ DHCP 環撤などに接続する 
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6 本商品の LAN ケーブルを巧いてか!5、電源を入れ直しまず。 

再起動び完了するまで2分ほどお待ちください。 

7 「NC FinderJ で確認しまず。 

LAN ケーブルを®いた状態で、 「 NC 円 nder 」 から本商品び検索 
されることを確認します。本商品の本体側面に記載されている 
MAC アドレスと 「NC FinderJ で検索される MAC アドレスを 
確認して、本商品び無線 LAN で接続していることを確認します。 


® * 検索されない場合は、[再検索]をクリックしてください。 

-再検索しても検索されない場合は、 LAN ケーブルで接続 
して電源を入れ直したあとで、再度設定してください。 


广■無線 LAN での接続例つ 



上で、無線 LAN での接続は完了です。 


54 ルータ （ DHCP 環撤などに接続する 



































第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3.4 社内 LAN 個定口環境）などにち続ずる 


本商品を社内 LAN などの固定 IP 環境に接続する場合の設定手順について説明します。 
有線 LAN で接続する場合と無線 LAN で接続する場合 ( CG - WLNCM 4 G のみ）で、 
手順び異なります。 



本商品を社内 LAN などに接続する場合は、必ずネットワーク管理 
者にご相談ください。 


■ち線 LAN で接続ずる場合 

D ^ P . 己己「3.4.]有線 LAN で接続する」 

■無線 LAN で接続する場合 （CG-WLNCM4G のみ） 

はじめに P . 日己「3.4.]有線 LAN で接続する」の手順に従って有線 LAN で接 
続してから、 P . 己目「3.4.2無線 LAN で接続する （ CG - WLNCM 4 G のみ)」を 
ご覧ください。 

3-4.1 有線 LAN で接続ずる 


本商品を有線 LAN 経由で固定 IP 環境に接続する場合の設定手順につ 
いて説明します。 



1 本商品を LAN ケーブルで接続してか5電源を入れまず。 

ネットワーク環境に DHCP サーバびない場合、本商品の電源を 
入れると IP アドレス「] 92.168 .1.24 引（初期値）び自動的に 
割り当てられます。 

2 本商品と同じネッ ト ワークに接続しているパソコンで 
FNC FinderJ を起動しまず。 


社内 LAN 個定 IP 環撤などに接続す 55 

る 




































































3 本商品に IP アドレスが割り当て5れていることを確認 
しまず。 



確認します 


® - 本商品が検索されない場合は、[再検索]をクリックしてく 
ださい。それでち表示されない場合は、次をご覧ください。 
P .8 目に 3.1 NC Finder で本商品が見つか！5なし、」 

-複数台の本商品び検索される場合は、 MAC アドレスで 
対応する本商品を確認してください。 

P .19 「1.2.2側面」 


4 本商品をダブルクリックしまず。 



ダブルクリックします 



IP アドレスを変更する画面が表示される場合は、本商品の 
IP アドレスがお使いのネットワーク環境と合っていません。 
P .90 「日.日.1本商品の IP アドレスを変更したい」 


56 社内 LAN (固定 IP 環獄などに接続す 

る 































第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


5 「ューザー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と 
入力して、 [0 K ] をクリックしまず。 



①入力します 


②クリックします 



ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 


6 本商品の設定画面が表示されまず。 

「Live View 」 画面には本商品び撮影している映像び表示されます。 



上で、お使いのネットワークへの接続は完了です。 

「手動録画」や「手動撮影」で本商品び撮影している映像や画像を保存 
でさます。 

無線 LAN で接続する場合は、引さ続さ P. 己8「3.4.2無線 LAN で接 
続する （ CG - WLNCM 4 G のみ)」に進みます。 


社内 LAN 個定 IP 環撤などに接続す 57 

る 































3-4-2 無線 LAN で接続ずる （CG-WLNCM4G のみ） 

本商品をアクセスポイントなどの無線 LAN に接続する場合の設定手順 
について説明します。 

アクセスポイントの設定を確認します。 



本商品の設定に必要になりますので、メモに控えておくことをお 
勧めします。 


項目 

確認する内容 

ネットワーク名 （SSID) 

ESSID (SSID ) などの文字列 

認証方式 

Open System、Shared Key 、 WPA-PSK など 

暗号方式 

WEP 、 TKIP、AES など 

暗号キー 

WEP キー、 WPA 共有キーなどの文字列 


ブ本商品の設定画面を表 7 F しまず。 

D ^ P . 己己「3.4.]有線 LAN で接続する」 

2画面左側のに etUp ] をクリックしまず。 


ccowg の 



※画面は例です 


3 「ネットワーク設定」一「無線」の順にクリックしまず。 


① クリックします 

② クリックします 



58 社内 LAN (固定 IP 環獄などに接続す 

る 




































第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


4 設定を入力しまず。 

確認したアクセスポイントの設定を入力して、[適用]をク IJ ッ 
クします。 

■ WEP に設定する場合/無線セキュリテイがない場合 



①設定します 


②クリックします 


■ WPA - PSK に設定する場合 



① 設定します 

② クリックします 


5 


r ステータス」一 r 本体情報」の順にクリックして、設 
定を確認しまず。 



確認します 


社内 LAN 個定 IP 環撤などに接続す 59 

る 










































6 本商品の LAN ケーブルを巧いてか!5、電源を入れ直しまず。 

再起動び完了するまで2分ほどお待ちください。 

7 「NC FinderJ で確認しまず。 


LAN ケーブルを抜いた状態で、 「 NC 円 nder 」 から本商品び検索 
されることを確認します。本商品の本体側面に記載されている 
MAC アドレスと 「NC FinderJ で検索される MAC アドレスを 
確認して、本商品び無線 LAN で接続していることを確認します。 



本商品 本商品 


上で、無線 LAN での接続は完了です。 


60 社内 LAN (固定 IP 環獄などに接続す命兩委 

る 







































































第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3•已パソコンに直ちち続ずる 


本商品をパソコンと直接接続する場合の設定手順について説明します。 

有線 LAN で接続する場合と無線 LAN で接続する場合 ( CG - WLNCM 4 G のみ）で、 
手順び異なります。 

■有線 LAN で接続する場合 

P .61 「3.己]有線 LAN で接続する」 

■無線 LAN で巧続する場を 

はじめに P .61 「3.己]有線 LAN で接続する」の手順に従って有線 LAN で接 
続してから、 P .64 [3.5.2 無線 LAN で接続する （ CG - WLNCM 4 G のみ）」を 
ご覧ください。 

3-5.1 有線 LAN で接続ずる 

本商品を有線 LAN でパソコンに直接接続する場合の手順について説明 
します。 


■無線 LAN での接続例 




a ここではパソコンに IP アドレス「192.1目吕 .1.1 23」を設定して 
いる場をを例に説明しています。 

P .2 目「2.1.2設定用パソコンを設定する」 

P .90 [5.5.1 本商品の IP アドレスを変更したい」 


1 本商品を LAN ケーブルで接続してか5電源を入れまず。 

本商品の電源を入れると、 IP アドレス「] 92.168 .1.24 己」 
(初期値）び自動的に割り当てられます。 

2本商品と接続したパソコンで 「NC Finder 」 を起動します。 


ccorega) 


パソコンに直接接続する 


61 


















3 本商品に IP アドレス「192.1目 8. 1.245」が割り当て 
5れていることを確認しまず。 



確認します 


本商品び検索されない場合は、[再検索]をクリックしてく 
ださい。 


4本商品をダブルクリックしまず。 



62 パソコンに直接接続する 命兩委 








































第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


5 「ューザー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と 
入力して、 [0 K ] をクリックしまず。 



①入力します 


②クリックします 



ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 


6 本商品の設定画面が表示されまず。 

「Live View 」 画面には本商品び撮影している映像び表示されます。 



上で、お使いのネットワークへの接続は完了です。 

「手動録画」や「手動撮影」で本商品び撮影している映像や画像を保存 
でさます。 

無線 LAN で接続する場合は、引さ続さ P .64 [3.5.2 無線 LAN で接 
続する （ CG - WLNCM 4 G のみ)」に進みます。 


ccorega) 


パソコンに直接接続する 
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3-5-2 無線 LAN で接続ずる （ CG - WLNCM 4 G のみ） 

本商品を無線 LAN でパソコンと直接接続する場合の設定手順について 
説明します。 

ブ 本商品の設定画面を表示しまず。 

P .61 「3.己]有線 LAN で接続する」 

2画面左側のに etUp ] をクリックしまず。 

(| orega ) 


-クリックします 

※画面は例です 

3 「ネットワーク設定」一「無線」の順にクリックしまず。 



①クリックします 


③クリックします 


4 Ad - Hoc を設定して、[適厢をクリックしまず。 

ここでは、次の内容で設定した例として説明します。 


項目 

設定例 

ネツトワーク名 ( SSID ) 

corega 

無線モード 

Ad-Hoc 

チヤンネル 

1 

認証ち式 

Shared-Key 

暗号ち式 

WEP 

形式 

]6 進数 

キー長 

128 bits 

WEP キー] 

1234 已 67890]234 已 67890]234 已 6 
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パソコンに直接接続する 


ccorega 〉 








































第 3 章本商品を LAN 内に公開する 



①設定します 


②クリックします 


5 「ステータス」一 r 本体情報」の順にクリックして、設 
定を確認しまず。 



6 本商品の LAN ケーブルを巧いてか5、電源を入れ直しまず。 

再起動び完了するまで2分ほどお待ちください。 

7本商品に設定した Ad - Hoc の設定をノ \°ソコンにも同じ内 
容で設定しまず。 



コレガ製無線 LAN アダプタをお使いの場合は、各無線 
LAN アダプタの「詳細設定ガイド」をご覧ください。 
0 S 標準の設定ユーティリティやメーカ製パソコン標準 
搭載の無線 LAN 設定ユーテイリティをお使いの場合は、 
それぞれの取扱説明書やヘルプをご覧ください。 


ccorega) 


パソコンに直接接続する 
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8 「NC FinderJ で確認しまず。 

パソコンで 「NC FinderJ を起動して、本商品び検索されること 
を確認します。本商品の本体側面に記載されている MAC アドレ 
スと 「 NC 円 nder 」 で検索される MAC アドレスを確認して、本 
商品び無線で接続していることを確認します。 



-検索されない場合は、[再検索]をクリックしてください。 
• 何度再ホ^しても検索されない場合は、再度設定し直し 
てください。 


■無線 LAN での接続例 


織 


本商品 
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上で、無線 LAN での接続は完了です。 


66 パソコンに直接接続する 命兩委 



























第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3.6 LAN 巧か5本商品の映像を見る 


接続している本商品の映像を Web ブラウヴで見られます。対応する環境は次のとお 
0です。 

P .22 ri .3 動作環境」 


3-6-1 NC Finder か S 確認ずる 


Windows で本商品の映像を見る場合は、付属の 「 NC 円 nder 」 を使 
ラと簡単に本商品の設定画面に接続でさます。 

P.32 「2.3本商品の設定画面を確認する」 


3-6-2 Web ブラウザか S 確認ずる 


rNCFinderJ を使わずに Web ブラウヴで直接本商品の映像を見る場 
合は、次の手順で本商品に接続します。 

1 Web ブラウザを起動しまず。 

2 アドレス欄に、本商品の IP アドレスとポート番号を入力 
し、キーボードの 「 Enter 」 キーを押しまず。 


巨 http ； // 192.168 .i.XXX；XX j ， ["♦♦ j X I 

' -本商品の IP アドレスと 

ポート番号を入力します 

例]:本商品に IP アドレス「] 92.1 目 8.1.24 己」び割り当てら 
れていて、本商品のポート番号び「80」（初期値）の場合 

http :// 192.168 .1.245 

例 S :本商品に IP アドレス「] 92.168 .1.24 己」び割り当てら 
れていて、本商品のポート番号を「8日8日」に設定してい 
る場合 

http :// 192.16 8.1.245:8080 



お使いの環境に DHCP サーバびある場合、本商品の IP 
アドレスは DHCP サーバか5自動で割り当て5れます。 
お使いの環境に DHCP サーバびない場合、本商品の IP 
アドレスは「192.1目 8.1.24 己」です。 


ポート番号の初期設定は「8日」です。ポート番号び「8日」 
の場合は、ポート番号の入力を省略でさます。 


ccorega) 


LAN 内から本商品の映像を見る 
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3 


「ユーザー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と入力 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 



CG - XXXXX のサ—だ-192.168 .1.245 じは:] I — ザ—ちとけスワ—ドが5 


驚;^おお^鶴盛 r をほ 

ユ-ザ-おの： 



①入力します 


②クリックします 


. ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 
laLiJ -各権限ごとにユーザー名とパスワードを設定した場合 
は、設定した権限で□グインしてください。詳しくは「詳 
細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。 

P .109 [5.5.6 ちっと詳しい取扱説明書を入手し 
たい」 


4本商品の設定画面が表示されまず。 

「Live View 」 画面には本商品び撮影している映像び表示されます。 



※面面は例です 

上で、 LAN 内から Web ブラウヴでの映像の確認は完了です。 



FTP サーバ•ネットワークストレージ- US 巨ストレージへの録 
画-撮影方法や、付属のユーティリティディスク （ CD - R 日 M ) 収 
録の FNC Monitor 」 を使った録画•撮影方法について、詳しく 
は「詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。 
iI ^ P .109 「日.日.目ちっと詳しい取扱説明書を入手したい」 
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第 4 章 

本商品をインターネットに公開する 


この章では、本商品をインターネットに公開するための設定について説明します。 


4.1 本商品の設定手順 . 70 

4.2 ルータ経由でインターネットに公開ずる . 71 

4.2.1 UPnP でポートを開放する . 72 

4.2.2 バーチャルサーバでポートを開放する . 73 

4.3 モデムで直接インターネットに公開ずる . 75 

4.3.1 本商品を設定する . 7已 

4.3.2 本商品をモデムに接続する . 76 

4.4 インターネットか S 映像を見る . 78 

4.4.1 Web ブラウヴで映像を見る . 78 

4.4.2 携帯電話で画像を見る . 80 
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4.1 本商品の設定手順 


本商品をインターネットに公開する場合は、次の手順で設定します。 


STEP 1 

お使いのネットワーク環境に合わせて設定する 

本商品を接続するネットワーク環境に合わせて設定します。 

-ルータ経由でインターネットに公開する場合 

P .71 「4.2ルータ経由でインターネットに公開する」 

-モデムで直接インターネットに公開する場合 

II ^ P .7 曰 「4.3モデムで直接インターネットに公開する」 

畢 

STEP 2 

インターネットか5映像を確認する 

本商品をインターネットに公開でさているか確認します。 

P .78 「4.4インターネットから映像を見る」 


7^この章ではインターネットに公開する方法について説明します。 
爲 J LAN 内に公開している映像をインターネットに公開する場合は、は 
じめに P .4 己常3章本商品を LAN 内に公開する」をご覧くだ 
さい。 


70 本商品の設定手順 
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4.2 ルータ経由でインターネットに公開ずる 


本商品をルータ経由でインターネットに接続して映像を公開する場合に設定します。 



インターネット側の LAN 内のパソコン 本商品 

パソコン 


本商品をルータ経由でインターネットに接続する場合、インターネット側から本商 
品にアクセスするにはルータのポートを開放する必要びあります。ポートを開放す 
るには次の2とおりの方法びあります。 

■ UPnP でポートを開放する場を 

ルータび UPnP に対応している場合は、本商品を設定するだけでルータび自動的 
にポートを開放します。ルータび UPnP に対応している場合は、このち法で設定 
します。 

P .72 「4.2.] UPnP でポートを開放する」 



■バーチャルサーバでポートを開放する場合 

ルータび UPnP に対応していない場合は、本商品とルータの両方で設定び必要で 
す。ルータび UPnP に対応していない場合は、このち法で設定します。 

P .73 「4.2.2バーチャルサーバでポートを開放する」 


-ルータ経由で接続している場をでも、 Unnumbered サービスな 
、メ等 J どでルータに接続した機器にグ□ーバル IP アドレスび直接割り 

当て5れる場をは、ポートを開放する必要はありません。 

-ポート開放機能は、コレガでは「バーチャルサーバ（ポート開 
放)」と呼びます。ほかのメーカでは「ポートフォワーディング」、 
「静的 IP マスカレード」、「ポートマッピング」などと呼ぶ場合が 
あります。 

-ポート開放機能の設定方法は、お使いのルータによって異なりま 
す。詳しくはお使いのルータの取扱説明書をご覧ください。 
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4-2.1 UPnP でポートを開放ずる 

次の手順でポートを開放します。 

1 本商品の設定画面を表示しまず。 

P .67 「3.目 LAN 内から本商品の映像を見る」 


2 KetUp ] - 「ネットワーク設定」一「ネットワーク」 
の順にクリックしまず。 


■ネットワーク 


fc 巧本設定 J — 

拉ネットワ-ク設ぞ卜 
Q ネットワーク 
^ a ち巧 
面亡！カメラ設ぞ 


- m IP 自蚁 

• © 麻 IP 

校巧め HCP) 

IP7 ドレス： 


デフォルト•ヴ-トウ王イ： 

頃ホ DN 巧■ーバ’： 

代替 DNS サーバ： 


《画面は CG-WLNCM4G の例です 


—①クリックします 
I —②クリックします 

—③クリックします 


3 rUPnP 」 の「有効」にチェックを付け、「ポート番号」 
の 「 HTTP ポート」に任意の数値を入力して、[適厢 
をクリックしまず。 


’ UPnP 



»ボート*ち 


. HTTPtK -卜: [*8008 I 扣期な: 80 




隨 .1 L 主松也 kJ 


① チェックを付け 
ます 

② 入力します 


③クリックします 


S * ルータに接続しているネットワーク機器で外部にサーバ 
などを公開している場合は、そのサーバび使うポート蚕 
号と重複しない数値を入力してください（例： FTP サー 
バを公開している場をは 20-21 番ポート、 Web サー 
バを公開している場をは80番ポートを使っています）。 

-ポート番号を8日番ポート於外に設定した場合、 Web ブ 
ラウザで本商品に接続するときにアドレスにポート番号 
び必要になります。 

例：本商品に IP アドレス「192.1目 8.1.24 日」び割り当 
て5れていて、本商品のポート番号を「8日80」に 
設定している場合 

h け p ://192.168.1.245:8080 
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4 ルータの UPnP 機能を有効にしまず。 

5 電源を入れ直して、ルータと本商品を再起動しまず。 


上で、 UPnP によるポート開放の設定は完了です。 

本商品の映像は、インターネット経由でルータのグ□ーバル IP アドレ 
スまたはダイナミック DNS のドメイン名で表示でをます。 

P .78 「4.4インターネットから映像を見る」 

4-2.2 パーチヤルヴーパでポートを開放ずる 


次の手順でポートを開放します。 


1 本商品の鼓定画面を表のしまず。 

P .67 「3.目 LAN 内から本商品の映像を見る」 

2 に etUp ] - 「ネットワーク設定」一「ネットワーク」 
の順にクリックしまず。 




① クリックします 

② クリックします 

③ クリックします 
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3 「ポート番号」の 「 HTTP ポート」に任意の数値を入力 
して、[適用]をクリックしまず。 



①入力します 


②クリックします 


-ルータに接続しているネットワーク機器で外部にサーバ 
などを公開している場をは、そのサーバび使うポート番 
号と重複しない数値を入力してください（例： FTP ヴー 
パ'を公開している場合は20 - 21番ポート、 Web サー 
バを公開している場合は8日番ポートを使っています）。 

-ポート番号を8日番ポート外に設定した場合、 Web ブ 
ラウザで本商品に接続するとさにアドレスにポート番号 
が必要になります。 

例：本商品に IP アドレス「192.1目 8.1.24 己」び割り当 
て5れていて、本商品のポート番号を「8日8日」に 
設定している場合 

h け p ://192.168.1.245:8080 


4 ルータのポート開放機能で、手順3で設定したポート番 
号を入力しまず。 

ポート開放の際に必要な情報は次のとおりです。 


転送先の IP アドレス 

本商品の IP アドレス 

ポート番号 

本商品のポート番号 

プ〇トコル 

TCP 

MAC アドレス 
(不要な場合らあります） 

本商品の MAC アドレス 

P .19 「1.2.2側面」 


5電源を入れ直して、ルータと本商品を再起動しまず。 

上で、バーチャルサーバによるポート開放の設定は完了です。 

本商品の映像は、インターネット経由でルータのグ□ーバル IP アドレ 
スまたはダイナミック DNS のドメイン名で表示でさます。 

II ^ P .7 目「4.4インターネットから映像を見る」 
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4.3 モデムで直ちインターネットに公開ずる 


本商品をモデム経由でインターネットに接続して映像を公開する場合に設定します。 



インターネット側の 
パソコン 


本商品をモデム経由で直接インターネットに公開する場合、あらかじめパソコンで 
本商品のネットワーク環境を設定する必要びあります。 


4-3.1 本商品を設定ずる 

次の手順で本商品を設定します。 

1 本商品とパソコンを直接接続しまず。 



本商品 

2本商品の設定画面を表示しまず。 

P .67 「3.目 LAN 内から本商品の映像を見る」 



3 [ Setup ] - r ネットワーク設定」-「ネットワーク」 
の順にクリックしまず。 



① クリックします 

② クリックします 

③ クリックします 
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4 環境に合わせて設定しまず。 

プ□バイダから送付された書類を確認して、本商品を接続する環 
境に合わせて設定し、[適用]をク IJ ックします。 



①環境に合わせて 
設定します 


③クリックします 


フレッツ ADS し巨フレッツなどの回線は 「 PPPoE 」 に 
なります。丫 ahoo ! 巨巨や CATV などの回線は 「 DHCP 」 
または個定问になります。詳しくは、プ□バイタ’か5 


送付された書類をご覧ください。 


上で、本商品のネットワーク設定は完了です。 

引さ続さ、 P .76 「4.3.2本商品をモデムに接続する」に進みます。 

4-3.2 本商品をモデムに接続ずる 

ブ 本商品とパソコンの電源を切りまず。 

2本商品をモデムと接続しまず。 


■接続例 


インターネットへ 


づノブーイ、ツへ 

— 




1 


織' 

〇 

ィ， 




ADSL CG-NCM4 
モデム 
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3 本商品とモデムの電源を入れまず。 

上で、本商品の設定は完了です。 

本商品の映像は、インターネット経由でグ□ーバル IP アドレスまたは 
ダイアミック DNS のドメイン名で表示できます。 

P.78 「4.4インターネットから映像を見る」 



本商品に割り当て！5れるグ□ーバル IP アドレスが動的に変わる環 


ぶ％ J 境では、ダイナミック DNS サービスを使うことで、 IP アドレス 


が変わっても登録したドメイン名で接続できるようになります。 
P.102 [5.5.3 本商品のダイナミック DNS を使いたい」 
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4.4 インターネットか S 映像を見る 


インターネットに公開している本商品の映像を、 Web ブラウヴや携帯電話で見られ 
ます。 


■ Web ブラウザで映像を見る場合 

P.78 「4.4.1 Web ブラウヴで映像を見る」 


■携帯電話で画像を見る場合 

P.80 「4.4.2携帯電話で画像を見る」 

4-4.1 Web ブラウザで映像を見る 


対応する環境は次のとおりです。 
P.22 ri.3 動作環境」 

次の手順で見られます。 



インターネット経由で本商品に接続する場合、本商品または本商 
品を接続しているルータの、 WAN 側 IP アドレス（グ□ーバル 
IP アドレス）またはダイナミック DNS やポート番号などの情報 
が必要です。あ5かじめ本商品の設定画面の「本体情報」でメモ 


に控えておいてください。 


1 パソコンで Web ブラウザを起動しまず。 

2 アドレスを入力しまず。 

アドレス欄に、本商品の IP アドレスとポート番号、またはダイ 
ナミック DNS のドメイン名とポート番号を次のよラに入力し、 
キーボードの 「Enter」 キーを押します。 



ポート番号を「8日（初期設定）」にしている場合は、ポー 
卜番号を省略でさます。 


■グ□ーバル IP アドレスで接続する場合 

例：グ□ーバル IP アドレスび「1 23.4 己67.89」で、本商品の 
ポート番号を「8日日8」に設定した場合 

h け p://1 23.45.67.89:8008 


品 I 


■ 入力します 


贷し），心 h 邸;り。3 
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■ダイナミック DNS のドメイン名で接続する場合 

例：ドメイン名を 「camera.server.CC」 で登録し、本商品の 
ポート番号を「8008」に設定した場合 

h け p://camera.server.cc: 8008 


し )▼ 卜] http ソ /camera.server.cc: 8008 | 


-入力します 


3 「ューザー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と 
入力して、 [ OK ] をクリックしまず。 



① 入力します 

② クリックします 




-ユーザー名とパスワードの初期値は 「admin」 です。 

-各権限ごとにユーザー名とパスワードを設定した場合 
は、設定した権限で□グインしてください。 


4 本商品の設定画面が表示されまず。 

「Live View」 画面には本商品び撮影している映像び表 tjx されます。 



1^(上で、インターネット経由で Web ブラウヴでの映像の確認は完了です。 
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4,4,2 携帯電話で画像を見る 

次の手順で見られます。 


0 - 携帯電話のデータ通信び従量制の場合は、通信パケットにご注 
意ください。 

-携帯電話の機種によっては、ポート番号び80蚕 m 外使用でき 
ない場合びあります。その場含は、本商品のポート番号を80 
蚕に設定してください。 

-携帯電話の機種によっては、パスワードの入力画面びふせ字で 
表示される場合があります。その場合は、入力したパスワード 
の確認び固難ですので、パスワードを数字に変更してくださし、。 


IP アドレス）またはダイナミック DNS やポート番号などの情報 
び必要です。あ5かじめ本商品の設定画面の「本体情報」でメモ 
に控えておいてください。 


囑 


インターネット経由で本商品に接続する場合、本商品または本商 
品を接続しているルータの、 WAN 側 IP アドレス（グ□ーバル 


1 携帯電話の URL 入力欄に、次のようにアドレスを入力 
し、 [0 K ] を押しまず。 

■グ□ーバル IP アドレスで接続ずる場合 

例：グ□ーバル IP アドレスを「123.4已.67.89」、ポート番号 
を「8日日8」に設定した場合 

http://123.45.67.89:8008/i 



①入力します 


②押します 
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■ダイナミック DNS のドメイン名で接続する場合 

例：ダイナミック DNS のドメイン名を 「camera.server.cc」 で 
登録し、本商品のポート番号を「8008」に設定した場合 

http://camera.server.cc: 8008 /i 



①入力します 


②押します 


2 「名前」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と入力し 
て、 [0 のを押しまず。 




① 入力します 

② 押します 



名前（ユーザー名）とパスワードの初期値は 「admin」 
です。 

携帯電話か5接続する場合は、どの権限で接続しても画 
像を見ることのみに対応します。 
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3 画像が表示されまず。携帯電話の決定キーやダイヤル 
キーを押ずと、画面を更新しまず。 



※画面は例です 


更新でさます 


•1^(上で、インターネット経由で携帯電話での確認は完了です。 
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第 5 ち 

トラブル解ミ夫と QSA 


この章では、トラブルの対処ち法やよくある質問について説明します。 

5.1 トラブル対処の方法 . 

己.2本商品 ( CG - NCM 4 / CG - WLNCM 4 G ) のトラブ J レ . 

己. 2. 1本商品の電源び入らない . 

己. 2.2 LED び点灯-点滅しない . 

己.3 NC Finder のトラブル . 

己. 3.1 NC 円 nder で本商品び見つからない . 

己. 3.2 設定画面を表示でさない . 

己.4 Live View のトラブル . 

5.4.1 Live View で本商品の映像び表示されない . 

己. 4. 2 Live View で録画びできない . 

5.5 よ< あるご質問 . 

已.己1本商品の IP アドレスを変更したい . 

已.己2パソコンの IP アドレスを設定したい . 

已.己3本商品のダイナミック DNS を使いたい . 

5.5.4 本商品を工場出荷時の状態に戻したい . 

己.己已 NC 円 nder を削除したい . 

己.己 S ちっと詳しい取扱説明書を入手したい . 


45 已已6668880032449 
ぶおぶ召ぶぶぶぶ召ぶ〇?召召日日日0 
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5.1 トラブル巧処の方法 


本商品を使っていて困ったとさは、次のステップに従って対処ち法を確認してくだ 

さい。 


STEP 1 

「お使いの手引き」（本書）で設定を再確認ずる 

管理者などに問い合わせる 

それでち解みでさないとさは… 

畢 

STEP 2 

本章の「トラブル解 ミ 夫と Q & AJ を確認する 

P .8 己 「己.2本商品 （CG-NCM4/CG-VVLNCM4G) のトラブ J レ」 
陽 P .8 目 「己3 NC Finder のトラブル」 

P .88 「己4 Live View のトラブル」 

P .90 「己已よくあるご質問」 

それでち解みでさないとさは… 

畢 

STEP 3 

コレガホームぺージ ( http :// corega . jp /) の情報を活用する 

本商品の「詳細設定ガイド」 （PDF マニュアル)、最新情報、よくある 
お問い合わせ、最新ファームウエア-ソフトウエアなどを提供してい 
ます。 

それでち解決でさないとさは… 

畢 

STEP 4 

コレガサポートセンタに問い合わせる 

連絡先は本書の裏表紙をご覧ください。 
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トラブル対処の方法 


ccorega) 
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5.2 本商品 （ CG-NCM4/CG-WLNCM4G ) のトラブル 


本商品 ( CG - NCM 4 / CG - WLNCM 4 G ) について、よくあるトラブルとその対処 
ち法を説明します。 


5.2.1 

本商品の電源が入らない 

5.2.2 

電源び入らない場合は、 AC アダプタび正しく接続されているか 、 AC 
アダプタのケーブルび断線していないか、正しい電源-電圧のコンセ 
ントを使用しているかなどを確認してください。 

それでち電源び入らない場合は、本商品に問題びある可能性びありま 
す。次の項目をご覧になり、修理を依頼してください。 

P .128 「保証と修理について」 

LED が点!灯-点滅しない 


電源を入れても Power LED び点灯-点滅しないときは、 LED コント 
□ール機能び設定されていないか確認してください。詳しくは「詳細 
設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。 

P .109 [5.5.6 もっと詳しい取扱説明書を入手したい」 


ccorega) 


本商品 （CG-NCM4/CG- 
WLNCM4G) のトラブル 
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5.3 NC Finder のトラブル 


本商品の付属ソフトウェア 「 NC 円 nder 」 について、よくあるトラブルとその対処 
方法を説明します。 

已 .S. 1 NC Finder で本商品が見つか S ない 


rNC FinderJ で本商品び見つからないとさは、次の項目を確認してく 
ださい。 

■接続が態を確認する 

本商品の電源び入っているか、パソコンと本商品の間のルータ•八 
ブち合わせて、正しく LAN ケーブル（または無線 LAN ) で接続さ 
れているか、 LAN ケーブルび断線していないかなどを確認してくだ 
さい。 

また、接続しているルータや八ブなどのお使いの機器の LED を確認 
して、正常に IJ ンクでさているかを確認してください。 

■ LAN 内で本商品を巧索する 

「NC FinderJ は LAN 内のみ本商品を検索できます。インターネッ 
卜経由では検索でさません。 


■セキュリティソフトやファイアウオールを確認する 

セキュ U ティソフトやファイアウオールの設定で本商品に接続でさ 
ない場合びあります。セキュ IJ ティソフトによっては 、 「NC FinderJ 
を登録することで接続でさる場合ちあります。お使いのセキュ IJ 
ティソフトの説明書をご覧になるか、一時的にセキュ IJ ティソフト 
やファイアウオールを停止して、本商品に接続してください。 

5-3-2 設定画面を表示できない 


本商品の設定画面を表示でさないとさは、次の項目を確認してください。 

■接続が態を確認する 

本商品の電源び入っているか、パソコンと本商品の間のルータ•八 
ブち合わせて、正しく LAN ケーブル（または無線 LAN ) で接続さ 
れているか、 LAN ケーブルび断線していないかなどを確認してくだ 
さい。 
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NC 円 nder のトラブル 
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■設定を確認する 

パソコンまたは本商品の IP アドレスび正しく設定されているかを確 
認してください。 

P .25 「第2章本商品の基本動作を確認する」 

それでち設定画面を表示でさない場合は、本商品を工場出荷時の状 
態に戻して、本書のはじめから設定し直してください。 

P .104 [5.5.4 本商品を工場出荷時の状態に戻したい」 

■パソコンの Web ブラウザの設定を確認する 

パソコンの Web ブラウヴの設定でプ□キシを使用している場合は、 
本商品に接続でさません。プ□キシの設定を一時的に停止してくだ 
さい。 

■パソコンのネットワーク設定を確認する 

お使いのネットワーク環境に合ってないパソコンで接続していない 
か確認してください。パソコンの IP アドレスびお使いのネットワー 
ク環境に合っていない場合などは、 「 NC 円 nder 」 で本商品の IP ア 
ドレスを見つけてち接続でさません。お使いのネットワーク環境に 
ついては、ネットワーク管理者にご確認ください。 

■セキュリティソフトやファイアウオールを設定する 

セキュ IJ ティソフトやファイアウオールの設定で本商品に接続でさ 
ない場合びあります。セキュ IJ ティソフトによっては 、 「NC Finder 」 
を登録することで接続でさる場合もあります。お使いのセキュ IJ 
ティソフトの説明書をご覧になるか、一時的にセキュ IJ ティソフト 
やファイアウオールを停止して、本商品に接続してください。 
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NC 円 nder のトラブル 
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5.4 Live View のトラブル 


本商品の設定画面 「Live View 」 について、よくあるトラブルとその対処ち法を説 
明します。 

5-4-1 Live View で本商品の映像が表示をれない 

「Live View 」 で本商品の映像び表示されないとさは、次の項目を確認 
してください。 

■ ActiveX 、 Java のインストールを確認する 

Web ブラウヴで本商品の映像を見るには、 Windows の場合は 
ActiveX 、 Macint 日 sh の場合は」 ava (」2 SE Runtime Environment 
( JRE ) 5.0 l ； Lb ) び必要です。 

お使いのパソコンに ActiveX びインストールされていない場合は、 
本商品の設定画面を表示したとさにインス I -ールを促すポップアッ 
プび表示されますので、ク IJ ックしてインス I -ールしてください。 
お使いのパソコンに Java びインス I ルされていない場合は 、 Sun 
Microsystems び提供している最新版をダウン□—ドしてインス 
卜ールしてください。 

P .67 「3.目 LAN 内から本商品の映像を見る」 

P .75 「4.3モデムで直接インターネットに公開する」 

5.4.2 Live View で録画がでまない 


「Live View 」 で録画びできないときは、次の項目を確認してください。 

■ Web ブラウザの設定を確認する 

Internet Explorer 7.0 をお使いの場合、 「 LiveView 」 画面で映像 
を録画•撮影するには、「保護モード」を無効にする必要びあります。 


0 * 保護モードは Internet Explorer 7.0び持つインターネッ 
卜のセキュリティ機能です。機能を停止するとセキュリティ 
び弱くなりますので、お客様の責任において設定してくださ 
し、。録画•撮影したあとは、必ず元に戻してください。 

-付属のソフトウエア FNC Monitor 」 で録画や撮影する場合 
は保護モードを停止する必要はありません。詳しくは「詳細 
設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。 

豚 p . io 9 r 日.日.目もっと詳しし、取扱説明書を入手したい」 
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Live View のトラブル 
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1 Internet Explorer 7.0を起動しまず。 

2 「ツール」一「インターネットオプション」の順にクリッ 
クしまず。 

3 セキュリティタブをクリックして、「保護モードを有効 
にずる」のチェックを外し、[適用]をクリックしまず。 



①クリックします 


②チェックを外し 
ます 


③クリックします 


4 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 


5 「インターネットオプション」で [0 K ] をクリックします。 

■ほかのユーザが録画しているか確認する 

「Live View」 画面では、複数のユーヴによる同時録画に対応してい 
ません。録画中のユーヴ •lU 外は映像を見ることのみになります。 
複数のユーヴで録画したい場合は、 「NC Monitor」 をお使いくださ 
し、 「NC Monitor」 の詳しい説明は、「詳細設定ガイド」 （PDF マ 
ニュアル）をご覧ください。 

P .109 [5.5.6 ちっと詳しい取扱説明書を入手したい」 


ccorega) 


Live View のトラブル 


89 









































5.5 よくあるご質問 


ここでは、本商品のそのほかの機能や設定について、よく寄せられる質問について 
記載しています。 

5-5-1 本商品の IP アドレスを変ちしたい 


本商品の IP アドレスは、設定画面と 「NC 円 nder」 で変更でさます。 

■設定画面で IP アドレスを変更する 

設定画面での本商品の IP アドレスの変更ち法は、「詳細設定ガイド」 
(PDF マニュアル）をご覧ください。 

P .109 [5.5.6 ちっと詳しい取扱説明書を入手したい」 

■ FNC FinderJ でロアドレスを変更する 

次の手順で IP アドレスを変更します。 

ブ本商品とパソコンが同じネットワーク環境に接続した 
状態で FNC FinderJ を起動しまず。 

2 IP アドレスを変更したい本商品を選択し、 [ IP アドレス 
変更]をクリックしまず。 



①選択します 


③クリックします 
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よくあるご質問 
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3 IP アドレスを変更しまず。 

お使いのネットワーク環境（お使いのパソコンの IP アドレスや 
デフオルトゲートウェイ）に合わせて本商品の IP アドレスを変 
要します。 

ここでは、 P .47 「3.2お使いのネットワーク環境を確認する」 
で確認したネットワーク環境を例に説明します。 

■お使いのネットワーク環境 


IP アドレス 

192.168 .1.22 

ヴブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

デフオルトゲートウェイ 

192.168 .1.1 


■本商品の設定 



① 入力します 

② 入力します 

③ 入力します 


④入力します 
⑥クリックします 


① IP アドレス 

デフオルトゲートウェイび192.168 .1.1 の場合、192.168 . 
1 .245 など、4つで区切られた数値の前から3つ目までを合 
わせます。4つ目は2〜2已4の範囲で、ほかのネットワーク 
機器と重複しない数値を設定でさます。 

そのほかの例 

デフオルトゲートウェイび] 92.168.日.]の場合 
一] 9S.1 68.0.XXX 

デフオルトゲートウIイび] 92.168 .1 ].1の場合 
一] 92.168.1 1.XXX 


ccorega) 


よくあるご質問 
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rxxx」 は 2 〜2已4の中か5ほかの機器と重複しない任 
意の数字です。通常は「24己（初期値）」にします。本商 
品を複数台お使いになる場合は、2台目於降の本商品には 
「24目」、に47」•••のように重複しない数値を設定してく 
ださい。 


③ヴブネットマスク 

確認したネットワーク環境のサブネットマスクの数値をその 
まま入力します。 


⑤ ゲートウエイ 

確認したネットワーク環境のデフオルトゲートウエイの数値 
をそのまま入力します。 

④管理ち名とパスワード 

本商品の管理者名とパスワードを入力します。初期設定の管理 
者名とパスワードは 「admin」 です。 

⑥ 懐到 

[変更]をク IJ ックして、設定を反映します。 


本商品の IP アドレスを変更した場合、これI如き本商品の IP アドレス 
はここで設定した数値になります。本書で「192. 168.1.24 己」に 
なっている部分は、変更したあとの IP アドレスに読み替えてください。 

4 [0 K ] をクリックし、30秒待ちまず。 



クリックします 


5 [0 K ] をクリックしまず。 



クリックします 
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よくあるご質問 
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6 次のように IP アドレスが変更されまず。 

変更内容を確認して、[終了]をク IJ ックします。 



①確認します 


②クリックします 


上で、本商品の IP アドレスの変更は完了です。 

これじ(降、本商品の IP アドレスはここで設定した数値になります。本 
書で「] 92.1 目狂 1.24 己」になっている部分は、変更したあとの数値 
に読み替えてください。 

5-5-2 パソコンの IP アドレスを設定したい 

パソコンの IP アドレスの設定ち法を説明します。 

ここでは、本商品の設定画面を表示するための設定用パソコンの設定 
を例に説明します。 

• Windows Vista 

P.93「■ Windows Vista の場合」 

• Windows XP 

P.9 目 「■ Windows XP の場合」 


• Windows 2000 

P.IOO [■ Windows 2 日日日の場合」 

■ Windows Vista の場を 



必ず「コンピュータの管理者」または 「Administrator (アド 
ミニストレータ）」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


ccorega) 


よくあるご質問 
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[スタート]をクリックし、「ネットワーク」をちクリッ 
クして「プ□パティ」をクリックしまず。 



① クリックします 

② ちクリックし 
ます 


③クリックします 


2 r 状態の表示」をクリックしまず。 



クリックします 


3 [プ□パティ]をクリックしまず。 



クリックします 


4 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリック 
しまず。 
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よくあるご質問 
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5 「インターネットプ □ トコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 
を選択して、[プ□パティ]をクリックしまず。 



①選択します 


③クリックします 


6 次の項目を設定して、にのをクリックしまず。 



①設定します 


②クリックします 



r インターネットプ□トコルバージョン 4 ( TCP / IP ) の 
プ□パティ」の内容は、あ 5 かじめメモに控えておいてく 
ださい。設定用パソコンの IP アドレスを元に戻すときに 
必要になります。 


IP アドレス 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は]〜 2 已 4 で、 24 已じ(夕が D 任意の 
数値。例では ] 92.168 .1.123) 

ヴブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 


ccorega) 


よくあるご質問 
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7 「□一カルエリア接続のプ□パティ」で[閉じる]をク 
リックしまず。 

8 「□一カルエリア接続の状態」で[閉じる]をクリック 
しまず。 


•1^(上で、設定用パソコンのネットワーク設定は完了です。 



本商品の設定が完了したあとは、パソコンの設定を手順目でメモ 
に控えた内容に戻してください。 


I Windows XP の場合 


苗 


必ず「コンピユータの管理者」または 「Administrator (アドミ 
ニストレータ）」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


[スタート]—「コント□—ルパネル」の順にクリック 
しまず。 


ス Windows M 

，違 Windows Messenger ^ 巧。ラムのァ。セスと!旋の設 

化 Windows Update ^ ブ’た夕と ">< 

め W 


-②クリックします 


かヘルプとサボ-卜地 
巧まを） 

^ファイルと設定の I 斑ウイザード〇フ7イルるを巧定して実行風... 


すべてのブ D クラム化）^ 


@叫’オフ ( L ) @が了オプション(の 


-①クリックします 


96 よくあるご質問 
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下記のようにクラシック表示の場合は、「ネットワーク接 
続」をダブルクリックすると手順4の画面び表示されます。 



ダブルクリックします 


3 「ネットワーク接続」をクリックしまず。 



クリックします 


ccorega) 


よくあるご質問 
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4 「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」 
をクリックしまず。 



•①ちクリックし 
ます 


-②クリックします 


5 「インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ 
□ノテイ]をクリックしまず。 


をお mi 心詳細設定1_ 


この括続は试の巧目を巧巧しますり〉： 


I インストール(曲— ] I ア:パンストル(が 
説明 - 

□ 怯続巧に巧巧領棚こイシジケ-々をま示する姐） 

囚巧病が限られている力中厢不巧战巧合に巧か才る(凹） 


[ 0 K I [ キサンたル 


-①選択します 
-②クリックします 


-ローカルエリア巧疫のブロ/<ティ 



囚囚因 ■ 
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6 次のように IP アドレスとヴブネットマスクを設定して、 
[0 K ] をクリックしまず。 



①設定します 


②クリックします 



r インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプ□パティ」の 
内容は、あ5かじめメモに控えておいてください。設定用 
パソコンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 


IP アドレス 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は]〜2已4で、24已じ(がの任意の 
数値。例では ] 92.168 .1.123) 

ヴブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 


7 「□一カルエリア接続のプ□パティ」で[閉じる]をク 
リックしまず。 

8 パソコンを再起動しまず。 


•^^(上で、設定用パソコンのネットワーク設定は完了です。 



本商品の設定び完了したあとは、パソコンの設定を手順目でメモ 
に控えた内容に戻してください。 


ccorega) 


よくあるご質問 
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■ Windows 2000の場合 



「コンピュータの管理者」または 「 Administrator （アドミニス 
トレータ）」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


1 [スタート]-「設定」一「ネツトワークとダイアルアツ 
プ接続」の順にクリックしまず。 



③クリックします 


③クリックします 


①クリックします 


2 「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」 
をクリックしまず。 



①ちクリックします 


②クリックします 


3 「インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ 
□ノくテイ]をクリックしまず。 



① 選択します 

② クリックします 


100 よくあるご質問 
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4 次のように IP アドレスとヴブネットマスクを設定して、 
[0 K ] をクリックしまず。 



①設定します 


②クリックします 



r インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプ□パティ」の 
内容は、あ5かじめメモに控えておいてください。設定用 
パソコンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。 


IP アドレス 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は]〜 2 已 4 で、 24 已じ(がの任意の 
数値。例では ] 92.168 .1.123) 

ヴブネットマスク 

2 已已 .2 已已 .2 已已 .0 


5 「□—カルエリア接続のプ□パティ」で [0 K ] をクリツ 

クしまず。 

6 パソコンを再起動しまず。 


上で、設定用パソコンのネットワーク設定は完了です。 


^本商品の設定び完了したあとは、パソコンの設定を手順4でメモ 
に控えた内容に戻してください。 
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5-5-3 本商品のダイナミック DNS を®いたい 


プ□バイダから割り当てられるグ□ーバル IP アドレスび動的に変わる 
環境でも、ダイナミック DNS サービスを使うことで、 IP アドレスで 
はなく、固定のドメイン名で本商品に接続でをます。 

モデムを使って本商品を直接インターネットに接続する場合は、本商 
品のダイナミック DNS を設定することで、ダイナミック DNS を使用 
でさます。 



ルータのダイナミック DNS と本商品のダイナミック DNS は併 
用できません。ルータに本商品を接続している環境で、ルータで 
ダイナミック DNS をお使いの場合は、本商品のダイナミック 
DNS を設定する必要はありません。 


1 ダイナミック DNS ヴービスに登録していない場合は、 
まずダイナミック DNS サービスに登録しまず。 


I 

Q 

I rcorede . net 」 は、はじめて設定ずるときに登録するため、 

I インターネットに接続した状態で設定してください。 


I 

園 

I • 本商品では rcorede.net (日本語、無料 )」、 「DynDNS 

I (英語、無料 ）」、 「IvyNetwork (日本語、有料）」、 


r@NetDDNS (日本語、有料)」の 4 つのサービスに対 
応しています。 

「 DynDNS 」、「 IvyNetwork 」、「@ NetDDNS 」 び運用す 
るダイナミック DNS サービスについては、弊社サポー 
卜対象外となります。 

「@ NetDDNS 」 は @ NetHome 会員のみのヴービスと 
なります。ご利用いただく場合は、あ5かじめ 
© NetHome 加入者ヴポートページよりダイナミック 
DNS サービスをお申し込みください。 

ホームページで詳しい解説を確認できます。コレガホー 
ムぺージ ( http :// corega . jp /) か5「商品情報」—「導 
入ナビゲーシヨン」の順にクリックして、お助けコレガ 
くん「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください。 
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第已章 トラブル解決と Q&A 


2本商品の設定画面を表のしまず0 

P .32 「2.3本商品の設定画面を確認する」 


3 [ Setup ] - 「ネットワーク設定」-「ネットワーク」 
の順にクリックしまず。 



① クリックします 

② クリックします 

③ クリックします 


4 ダイナミック DNS を設定しまず。 

ここでは次の内容を例に設定しています。 


使用するダイナミック DNS 

DynDNS ( members . dyndns . org ) 

ドメイン名 

coreddns . dynalias.net 

□グイン名 

corega-user 

□グインパスワード 


更新間隔 

1 時間 


※ログインパスワードは表示されません 



① チェックを付け 
ます 

② 選択します 

③ 登録した情報 
を入力します 


④クリックします 
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5-5-4 本商品を工場出荷時のが態に戻したい 


設定びわからなくなった場合などに、本商品を初期化して工場出荷時 
の状態に戻せます。 


0 


本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定した内容び初期 
値に戻ります。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに 
控えたり、設定のバックアップを取ったりしてください。詳しく 
は、 r 詳細設定ガイド」 （PDF マニュアル）をご覧ください。 

松 P.109 [5.5.6 もっと詳しし、取扱説明書を入手したい」 


1 本商品の電源が入った状態で、背面の Reset ボタンを 5 
秒!; Lb 押しまず。 

2前面の Power LED が 2 回点滅した 5、Reset ボタンを 
離しまず。 

3 本商品が工場出荷時の状態に戻って再起動しまず。 

起動び完了するまで已日秒ほどお待ちください。 

•I ソ上で、本商品び工場出荷時の状態に戻ります。 

已■已•已 NC Finder を削除したい 

削除の手順はお使いの日 S によって異なります。次の手順をご覧ください。 

• Windows Vista 

原 P.104 「■ Windows Vista の場合」 

• Windows XP 

原 P.IO 目 「■ Windows XP の場合」 

• Windows 2000 

岐 P.107「■ Windows 2 日日日の場合」 

■ Windows Vista の場合 

Windows Vista をお使いの場合は次の手順で削除します。 



必ず「コンピユータの管理を」または 「Administrator (アドミ 
ニストレータ）」権限のあるユーザで□グオンしてください。 
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第已章 トラブル解決と Q&A 



ク U ックします 


3 FNC FinderJ をダブルクリックしまず。 



ダブルクリック 
します 


4 [はい]をクリックしまず。 


プロクラムと a た 

ノつ1 J、v ノつ！キオ 

NC Monitor vX. XXをアシイシストールしますか？ 

1 

ノゾソノレ东 y 

R 今みこのタイア□クポ1 ックスをおしない 1 はレか）1 1いいえ CN ) 1 



1 [スタート]—「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 

②クリックします 


①クリックします 

2 「プ□グラムのアンインス!-ール」をクリックしまず。 



黯1111111 

% % 圆 
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5 「ユーザーアカウント制御」画面で、「許可」をクリック 
しまず。 

6 自動的に削除されまず。 


■^^(上で、 「NC 円 nder」 の削除は完了です。 


■ Windows XP の場合 

Windows XP をお使いの場合は次の手順で削除します。 


( 7 ^ 必ず「コンピユータの管理者」または 「Administrator (アドミ 
ニス トレータ）」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


ブ[スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリック 
しまず。 



2 「プ□グラムの追加と削除」をクリックしまず。 



クリックします 
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第已章 トラブル解決と Q&A 


3 FNC FinderJ を選択し、梢リ除]をクリックしまず。 



①選択します 


②クリックします 


4 [はい]をクリックしまず。 



クリックします 


5 自動的に削除されまず。 

上で、 「NC 円 nder」 の削除は完了です。 

■ Windows 2000 の場を 

Windows 2000をお使いの場合は次の手順で削除します。 

必ず「コンピュータの管理者」または 「Administrator (アドミ 
ニストレータ)」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


1 [スタート] 一「設定」一「コント□ールパネル」の順 
にクリックしまず。 

② クリックします 

③ クリックします 


①クリックします 
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2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックし 
まず。 




アドレス喊 I 固コント□づい佩レ 


阮一。 

コント□ールパネル 


ファイルのお集を）表示 ( y > _わ巧に入り姐ツ-ルの〜レブ狙）_ 

国Iなが束百つォルタ31な K Xの ) I臣 


夕塵 

I イシ^'-本ブトオキーボード 


% が； 

ヴ-ム]シト〇がンが:マルチ 


量 


アブ J ケーン3ンのち化け化 

アブ J ケ-シヨンや Windows コンポー;; 
卜をイシストルわよ训 I 腕します。 


「アブ J ケーン3>や Window 〕ンザーネシトをインストづかが用 I 臓しまん 


ィ豐 

達 

画 

画遺 

システム 

スキャナとカタラ 

女スウ 


嘯 

面 

画 

た吸 

フサルタ、 オブシ3 

フわ卜 

刘シさ 

マウス ユーげ一とバス 

国 

圏 

面 

A ^ 

け;補城！) 

m 

画面 

菅巧ツ—ル 

彈 

白かモ巧巧切のォプショ 

ぞ庶がシ3シ 

电驗をの 

曰巧け寺刻 



-ダブルクリック 
します 


3 FNC FinderJ を選択し、悄リ除]をクリックしまず。 



化べをえをすをお 
サイズ 105 


-①選択します 
-②クリックします 


4 [はい]をクリックしまず。 


函^过 


C?) 〕ンピユ—夕から NC Finder を肖I臓しますか？ 


1 

ff はいの 1 いいえ必 ）1 



■ クリックします 


5自動的に削除されまず。 

上で、 「NC 円 nder」 の削除は完了です。 


サボート巧輔をを招するには、 ここがり、》ウ してくだざい。をがほ巧日 2008/04/04 

戴が證钻娜鱗 mm 




izIEil 


齡献触秘献秘献献^ 
獅測測測議測測測測^ 

111111111 ^ 

j 占沒が诗が诗録毋诗巧 W 
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5-5-6 もっと詳しい取扱説明書を入手したい 

本商品のより詳しい設定ち法や使用ち法を記載している「詳細設定ガ 
イド」 （PDF マニュアル）は、コレガホームぺージ （http://corega.jp/) 
で公開しています。 

次の手順に従ってご覧ください。 

原 P.109 「■ Windows の場合」 

P.1 11 [■ Macintosh の場合」 


r 詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧になるには、お使いのパ 
J ^ J ソコンに Adobe Reader がインストールされている必要があります。 
Adobe Reader びインストールされていない場合は、 Adobe 社の 
サイトか5ダウン□-ドしてください (Adobe Reader は無料で 
ダウン□ー ドでさます）。 


■ Windows の場を 

1 パソコンの CD - ROM ドライブにユーティリティディス 
ク （ CD - ROM ) をセットしまず。 

2 [最新情報を見る]をクリックしまず。 



IjggUjjggjl 


«インストールします， 


インターネヴトに8»して、 ユーチィリティディスクの 

MHims 表をします。 巧巧し《す， 


クリックします 






3 コレガホームページの「ネットワークカメラ製品情報」 
が表示されまず。 




t • ネットワークカメラ 



※画面は2009年8月現をのものです。 
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4 画面をスク□ールして、本商品の[ダウン□ー ド]をク 
リックしまず。 



5 「詳細設定ガイド」をクリックしまず。 

「詳細設定ガイド」 （PDF マニュアル）びダウン□ー ドされて、内 
容び表示されます。 



旧 EE 802.11が b 巧巧富田頁勒面 MPEG4&MJPEG 巧を音开巧方向通信巧巧おかち巧ネットワ 
—クカメラ 



※画面は CG - WLNCM 4 G の場合の例です。 


クリックします 


上で、「詳細設定ガイド」 （PDF マニュアル）を表示できます。 
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第已章 トラブル解決と Q&A 


■ Macintosh の場合 

1 Safari を起動しまず。 

2 アドレス欄に rhttp :// corega . jp / J と入力しまず。 

I ぃ U 〇 I 

i づ. [夏^0 http://corega.jp/ - 入力します 

3 コレガホームページが表示されまず。「ネットワークカ 
メラ」をクリックしまず。 



※画面は2009年8月現在のものです。 

4 「ネットワークカメラ製品情報」が表示されまず。 



※画面は2009年8月現をのものです。 


ccorega ) 


よくあるご質問 111 







































5 画面をスク□ールして、本商品の[ダウン□ー ド]をク 
リックしまず。 



6 「詳細設定ガイド」をクリックしまず。 

「詳細設定ガイド」 （PDF マニュアル）びダウン□ー ドされて、内 
容び表示されます。 



※面面は CG - WLNCM 4 G の場合の例です。 


クリックします 


上で、「詳細設定ガイド」 （PDF マニュアル）を表示できます。 
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付録 


この章では、本商品の仕様、保証や修理のご案内などを記載しています。 

MPEG4 の動画を再生ずる . 114 

簡単設定で設定する . 115 

付属のスタンド/壁掛け用ネジセットを取り付ける . 121 

仕様 一 K . 123 

工場出荷時設定 . 127 

保証と修理について . 128 

おことわり . 129 


113 









MPEG4 の動画を再生する 


本商品で録画した MPEG 4 動画を再生するには、 MPEG 4 のコーデックび必要です。 
お使いの環境で再生でさない場合は、次の手順でコーデックをダウン□ー ドしてく 
ださい。 


0 - ダウン□—ド先の URL は変更される場合びあります。 

-ダウン□—ド先のサイトは英語の Web サイトになります。 

-ダウン□—ド巧のページ内容、コーデックのインストール方法な 
どは轉社サボート対象外となります。あ5かじめご了承くださし、。 


ブ本商品の設定画面を表 7 F しまず。 

P .32 「2.3本商品の設定画面を確認する」 


2 に etUp ] —「保巧先設定」一「ネットワークストレー 
ジ」の順にクリックしまず。 



1巧を先設定 


e 

3 CG-WLNCM4G 
。柏単記を 

3C3 を本設ミ 
泊ネットワーク設ぞ 
泊カメラ記定 
。モーション度巧記定 
■D スウジュール設定 

" ホ W 卜 r? ーク2トレーヴ 

» USB ストレージ 


D FTP^t-n 

D E メール 

a ネットワークストレージ 
a USB ストレ-ジ 






①クリックします 


② クリックします 

③ クリックします 


3 画面の URL をクリックして、コーデックのダウン□ー ド 
ページに移動しまず。 


一巧 

. 録画時間 20 ' 巧因巧続緑画 


!類親離截る-難數淵為 t が 独と 灿 ます. 


モーン3ン 巧をまを 


クリックします 


4 コーデックをダウン□ードして、お使いのパソコンにイ 
ンス I -ールしまず。 


上で、録画した MPEG 4 の動画を見られるようになります。 
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付録 


簡単設定で設定する 


本商品を設置する環境•設定びわかる場合は、「簡単設定」で本商品のネットワーク 
環境を設定することもでさます。 

ブ本商品の設定画面を表示しまず 0 

P.32 「2.3本商品の設定画面を確認する」 

2 [ Setup ] - r 簡単設定」の順にクリックしまず。 


①クリックします 
③クリックします 


3 「カメラ設定」を設定しまず。 

本商品の名称や管理者パスワードなどを設定します。 
ここでは次の設定を例に説明します。 


カメラ名 

TEST 01 

場所 

R 00 M 01 

管理者パスワード 



※パスワードは表示されません 



いメラ設定 


. 力わを TEST01 



n 

. を巧も{スワード ••••• - 

• ，。ワードの應忍 ••••• - 


1 


1翻 IJL ャンじル.1 


①カメラ名 


① 

② 

③ 


クリックします 


本商品の名前を設定します。 

⑤ 場所 

本商品を設置する場所の名前を設定します。 

③ 管理ちパスワード/パスワードの確認 

本商品の設定画面を表示するための管理者パスワードを設定 
します（初期値：空欄)。 


カメラ設定び完了したら、[次へ]をク IJ ックします。 
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4 rip 設定」を設定しまず。 

お使いの環境に合わせて IP アドレスを設定します。 
ここでは次の設定を例に説明します。 


IP アドレスの取得方法 

固定 IP 

IP アドレス 

] 92.168 .1.24 已 

ヴブネットマスク 

2已已 .2 已己 .2 已已 .0 

デフオルト-ゲートウェイ 

192.168 .1.1 

優先 DNS サーバ 

192.168 .1.1 



① 

② 


③ 

クリックします 


① IP 自動取得 (DHCP) 

お使いの環境で DHCP サーバから IP アドレスを取得している 
場合に選択します。また、本商品を ADSL モデムや CATV モ 
デムに直接接続する場合でも、プ□バイダから DHCP で IP ア 
ドレスを取得する場合は IP 自動取得を選択します。 

③ 固定 IP 

お使いの環境び IP アドレスを固定にしている場合に選択しま 
す。 IP アドレスは環境に合った値を設定します。 

③ PPPoE 

本商品をフレッツ ADSL などの PPPoE 接続の環境に直接接 
続する場合に選択します。プ□バイダから送付された書類をご 
覧になり、「接続ユーヴの」、「接続パスワード」を入力します。 

IP 設定び完了したら、[次へ]をク IJ ックします。 


116 簡単設定で設定する 


ccorega) 


































付録 


5 「 E メール設定」を設定しまず。 

本商品の E メール機能を使う場合に設定します。 
ここでは次の設定を例に説明します。 


メール （ SMTP ) 

サーバアドレス 

mail.example.ne.jp 

ポート番号 

2 已 

送信元アドレス 

from@example.ne.jp 

認証モード 

SMTP 

ューザ名 

user 

パスワード 


送信先アドレス1 

aaa@bbb.ne.jp 

送信巧アドレス2 

ccc@ddd.ne.jp 


※パスワードは表示されません 


|e メール設定 

• メール (SMTP) ブーバアドレス 

-ポート在ち 

mail.exrnple.ne.jp 

• 送ほ元アドレス (From) 

. 記罰モード 

Trom@example .ne.jp 

。無タカ@ SMTP ■ 

-ユーザを 

user 

-パスワ—ド 


-送ちホアドレス 1CT0) 

-送情先アドレス2け〇) 

的が化仙 ' ne'jp 

ccc@ddd.ne.jp 


① 

② 


① 送信元として表示するメールアドレスを設定します。 

② 送信先のメールアドレスは2つまで設定できます。 
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6 「ダイナミック DNS 」 を設定しまず。 

本商品のダイナミック DNS 機能を使ラ場合に設定します。 
ダイナミック DNS 機能を使わない場合は、そのまま炊へ]を 
ク U ックします。 

ここでは次の設定を例に説明します。 


ダイナミック DNS 

DynDNS 

ドメイン名 

coreddns.dynalias.net 

□グイン名 

corega-user 

□グインパスワード 


更新間隔 

1時間 


※ログインパスワードは表示されません 


7^本商品を ADSL モデムや CATV モデムなどで直接インター 
ぶ^ネット接続する場合にご利用ください。本商品をルータな 
どに接続している場合は、ルータのダイナミック DNS 機 
能をご利用ください。 



① 

クリックします 


①本商品のダイナミック DNS 機能を使う場合は、「有効」にチェッ 
クを付け、お使いになるダイナミック DNS に合わせて設定し 
ます。 


設定び完了したら、[次へ]をク IJ ックします。 
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7 r 無線設定」を設定しまず （ CG - WLNCM 4 G のみ)。 

本商品を無線 LAN で接続する場合に設定します。 

お使いの無線 LAN 環境に合わせて設定します。 VVEP と WPA- 
PSK で画面び異なります。 

■ WEP をお使いの場合 

VVEP をお使いの場合、環境に合わせて「認証ち式」は「日 pen」 
またはに113「6〇1 Key」 を選択します。 



無線設定び完了したら[次へ]をク IJ ックします。 


■ WPA-PSK をお使いの場合 

WPA-PSK をお使いの場合、環境に合わせて「認証ち式」は 
「WPA-PSK」、「WPA2-PSK」、「WPA-PSK/WPA2-PSK」 を 
選択します。 



① 


クリックします 


①お使いの無線 LAN 環境に合わせて設定します。 


無線設定び完了したら[次へ]をク IJ ックします。 
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8 設定を確認しまず。 

簡単設定で設定した項目の確認画面び表示されます。入力した内 
容に間違いびなければ[適用]をクリックします。 

設定に間違いや変更びある場合は、[戻る]をク IJ ックして、設 
定を変更します。 


匿設定確認 



IP 設ミ 

^-ル (SMTP) サーバアドレス 
ボートまち 

掛言元アドレ； UFrom) 

記 i 正モード 
ユーザを 

さ信ホアドレス i(To》 

き情ホアドレス 2(To》 



ド y インる 
ロヴインを 
更巧間隔 


ネットワークを (SSID) 
接倚 

チヤンネル 
詔訪ス巧 
時号方巧 



maiLexdmple.ne.Jp 

25 

from@example.ne.jp 

SMTP 

3aa@bbb.ne.jp 

ccc@ddd.ne.Jp 

Enable 

members.dyndns.org 



クリックします 


※画面は CG - WLNCM 4 G の例です。 

上で、本商品の設定は完了です。 
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付属のスタンド/壁掛け用ネジセツトを取り付ける 


本商品は、付属のスタンドや壁掛け用ネジセットを使用して、縦置をしたり、壁面 
へ取り付けたりでさます。 


I 

恩 

I スタンドや壁掛け用ネジセットを取り付けるときは、本商品び外れ 

I ないよう、確実に取り付けてください。落下によるけびや故障の原 
因となります。 


I 

鹽 

I 本商品を設置でさる場所は、 P .24 「1.4本商品の設置場所」で確 

1 認してください。 


■スタンドの取り付け 

付属のスタンドは次の手順で取り付けます。 

ブスタンドの金具を本商品背面のスタンド用ネジ穴に取 
り付けまず（①)。 

2 スタンド金具とスタンドを取り付けまず（⑤)。 
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■壁掛け用ネジセツトの取り付け 

スタンドを取り付けた本商品を、ネジで壁などに取り付けます。 



7^ -石賣ボードやべニヤなど、中空になっていてネジが埋め込みづらい 

、舞 J 場合は、壁掛け用金具セットのプラスチックアンカを併用します。 

-プラスチックアンカは、キリやドリルなどで穴を開けておさ、か 
なづちで軽く印いて壁に埋め込みます。穴はプラスチックアンカ 
びぴったり入る程度の大きさにしてください。穴び大きすざる 
と、がたつさの原因になり、落下による破損やけびの原因になる 
おそれびあります。 


上で、付属のスタンド/壁掛け用ネジセツトの取り付けは完了です。 
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仕様一質 

■ CG-NCM4 


ヴポート規格 

LAN 

IEEE 802.3 U (100BASE-TX) /IEEE 802.3 (lOBASE-T) 


USB 

USB1.1 準拠 

取得承認 

VCCI クラス日 

LAN 仕様 

規格 

1 OOBASE-TX/1 OBASE-T オートネゴシエーション 



Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーション 


ポート 

RJ-45 X 1ポート （MDI/MDI-X 自動認識） 

カメラ部仕様 

センサ 

]/4インチカラー CMOS センサ（日40 X 480ピクセル） 


画素数 

30万画素 


シャツタースピード 

通常時：1/30秒、ナイトモード時：自動 （1 /4〜1/30砂） 


最低照度 

ナイトモード時： 0.己 lux、 赤外線 LED 有効時： Olux 


画角 

垂直： 33度/水平： 44度 


焦点距離 

4.5mm 


絞り値 （ F 値） 

F2.8 


撮影 距離 

20cm 〜〇〇 


ズーム 

デジタル： X1、X 2、X 3 


ホ外線 LED 

日個 


ゲインコント□ール 

自動 


露出 

自動 


ホワイトバランス 

自動 

ビデオ部仕様 

画像圧縮ち式 

MPEG4. MotionJPEG 


ビデオ解像度 

640 X 480、320 X 240、160 x 120ピクセル 


フレーム 転送速度 

30fps 慮大） 

音声部仕様 

音声入力 

内蔵マイク 


音声出力 

音声出力端子（ステレオミニジャック） 

USB 仕様 

規格 

USB1.1 準拠 


接続ポート 

US 日シ U- ズ A (4 ピン）メス X 1 

電源仕様 
( AC アダプタ） 

定格入力電圧 

AC100V (己 0/60HZ) 

定格入力電流 

400mA 

最大消費電力 

日.己 W 

環境条件 

動作時 

温度〇〜 4Crc/ 湿度20〜8己％ (結露なさこと） 


保管時 

温度一10〜日 crc/ 湿度己〜90% (結露なさこと） 

外形マ法 

71 (W) X 己日 （D) X 99 (H) mm 本体のみ（突起部を含まず） 

質量 

14己 g 本体のみ 
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■ CG-WLNCM4G 


ヴポート規格 

無線 LAN 

(国際規格） IEEE 802.1 Ig / IEEE 802.1 Ib / IEEE 802.11 



(国内規格） ARIBSTD - T 66 


LAN 

IEEE 802.3 U (100 BASE - TX ) / IEEE 802.3 ( lOBASE - T ) 


USB 

USB ].1 準拠 

取得承認 

VCCI クラス日、技術基準適合証明 

無線 LAN 
仕様 

周波数帯域 

[ IEEE 802.1 Ig / b ] 2.412 GHz - 2.472 GHz (中む周波数表示） 

チャンネル数 

[ IEEE 802.11旨/ b ]13 ch り〜1 3 ch ) 


伝送速度 

[ IEEE 802 .1] 旨]已 4/48/3 日/ 24/18/1 2/9/日 Mbps 
[ IEEE 802.1 lb ] 11/己.已/2/] Mbps 


伝送方式 

OFDM (直交周波数分割を重変調ち式)、 

DS-SS (直接拡散型スぺクトラム拡散ち式） 


通信モード 

Infrastructure / Ad-Hoc 


アンテナ形式 

着脱式ダイポール型アンテナ 


セキュリティ 

SSIDdEEE 802.11 : ID ( 文字列）による識別 )、 WEP (日4/1 28 bit )、 
WPA-PSK (パーソナル)、 WPA 2 -PSK (パーソナル） 

TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内に含む） 

LAN 仕様 

規格 

1 00 BASE - TX /1 0 BASE - T オートネゴシエーション 



Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーション 


ポート 

RJ -45 X 1ポート （ MDI / MDI-X 自動認識） 

カメラ部仕様 

センサ 

]/4インチカラー CMOS センサ（日40 X 480ピクセル） 


画素数 

30万画素 


シャツタースピード 

通常時：1/3□秒、ナイトモード時：自動 （1/4 〜1/3□秒） 


最低照度 

ナイトモード時： 0.已 lux 、 赤外線 LED 有効時： Olux 


画角 

垂直： 33度/水平： 44度 


焦点距離 

4.己 mm 


絞り値 （ F 値） 

F 2.8 


撮影距離 

20 cm 〜の 


'赤外線 LED 

日個 


ズーム 

デジタル： X 1 、 X 2、 X 3 


ゲインコント□ール 

自動 


露出 

自動 


ホワイトバランス 

自動 

ビデオ部仕様 

画像圧縮方式 

MPEG 4 、MotionJPEG 


ビデオ解像度 

640 X 480、320 X 240、160 x 120ピクセル 


フレーム 転送速度 

30 fps 撮大） 
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音声部仕様 

音声入力 

内蔵マイク 

音声出力 

音声出力端子（ステレオミニジャック） 

USB 仕様 

規格 

USB 1.1 準拠 

接続ポート 

US 日シ U - ズ A (4 ピン）メス X 1 

電源仕様 
(AC アダプタ） 

定格入力電圧 

AC 100 V (已 0/60 HZ ) 

定格入力電流 

400 mA 

最大消費電力 

8 W 

環境条件 

動作時 

温度〇〜 4 Crc / 湿度20〜8己％ (結露なさこと） 

保管時 

温度一10〜 6 CrC / 湿度已〜90% (結露なさこと） 

がおブ法 

71 ( W ) X 已日 （ D ) X 99 ( H ) mm 本体のみ（突起部を含まず） 

質量 

1 67 g 本体のみ 
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■ Windows 動作環境 


対応パソコン 

似下の環境を満たす DOS/V パソコン 

対応 0 S 

Windows Vista (SPl) (32bit) /XP (SP3) (SP2) (32bit) /2000 (SP4) 

推奨ブラウザ 

Internet Explorer 7.0 / 日. 0 

CPU 

Intel Pentium III 800 MHz 於上※ i 

メモ U 

己] 2M 日 yte 於上※ 1 

グラフィック 

1024 X 768似上※] 

サウンド 

スピーカ、マイク（音声機能を使用する場合） 

ネットワーク 

1 00BASE-TX 似上 

その他 

CD-ROM を読み込めるドライブ（インストール用）、 Active X、 .NET Framework 2.0※ご 


《1使用するカメラの台数によつて'必要環境は異なります。 
《2 .NET Framework は 「NCMonitor」 に含まれています。 


■ Macintosh 動作環境 


対応パソコン 

似下の環境を満たす Macintosh X’1 

対応 0 S 

Mac OS X ]0.己/10.4》2 

推奨ブラウザ 

Safari 3.0/2 .〇※3 

CPU 

PowerPC G41.42GHz 似上 

メモ U 

己] 2M 日 yte じ(上 

グラフィック 

1024 X 7巨8似上 

ネットワーク 

1 00BASE-TX 於上 

その他 

Java2 J2SE 己.0於上 


本商品の設をおよびユーティリティディスクに D-ROM) 収録のソフトウェアは、 Windows のみのが応 
となります。 


《2 Mac OS X Server およびマルチユーザ環境での使用には対応していません。 

《3 Macintosh では Web ブラウザでの閲覧のみ対応します。 MPEG4 での閲覧と音声機能にはが応していませ 
ん。 
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工場出巧時設定 

■ CG-NCM4 


ューザー名 

admin 

パスワード 

admin 

IP アドレス 

自動取得 X’ 

動画形式 

MPEG4 

静止画形式 

JPEG (640 X 480) 

カメラマイク 

有効 

カメラ スピーカ 端子 

有効 

ナイトモード（暗視） 

無効 

ホ外線 

Auto 

日付と時間 

NTP サーバに同期 

《 DHCP サーバから IP ァドレスを取得できない場合は 

、 IP アドレス「 192.168.1.245 」を自動取得します。 


■ CG-WLNCM4G 


ユーザー名 

admin 

パスワード 

admin 

IP アドレス 

自動取得 ^ 

無線設定 

無線機能 

有効 

ネットワーク名 （SSID) 

corega 

無線モード 

Infrastructure 

認証方式 

Open 

暗号ち式 

無効 

動画形式（解像度） 

MPEG4 

静止画形式（解像度） 

JPEG (640 X 480) 

カメラ7イク 

有効 

カメラ スピーカ 端子 

有効 

ナイトモード（暗視） 

無効 

'赤外線 

Auto 

日付と時間 

NTP サーバに同期 


《 DHCP サーバから IP アドレスを取得できない場合は、 IP アドレス「 192.168.1.245 」を自動取得します。 
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巧証と修理について 


■保証について 

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正 
しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正し 
い使用ち法で使用した場合のみ、保証の対象となります。 

本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間をご覧くだ 
さい。 

■修理にごいて 

故障と思われる現象び生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いたださ、正しく設定- 
接続でさていることを確認してください。現象び改善されない場合は、コレガホー 
ムページに掲載されている「修理依頼用紙」をプ IJ ントアウトのうえ、必要事項を 
記入したちのと「製品保証書」および購入曰の証明でさるちののコピー（領収書、レ 
シートなど）を添付し、商品（付属品一式とともに）をご購入された販売店へお持 
ち < ださい。 

修理をご依頼される場合は、次の点にごを意<ださい。 

-弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。 

-修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承 
ください。 

-「製品保証書」に販売店の押印びない場合は、保証期間内であっても有償修理にな 
る場合びあります。 

-商品購入曰の証明びでさない場合、無償修理の対象となりませんのでごを意<だ 
さい。 

-修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任ち負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

-修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場出荷時の状態）に戻りますので、あ 
らかじめご了承ください。 


■ち償修理にごいて 

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記 URL に有償修理価 
格び記載されていますのでご覧ください。 

http://corega.jp/repair/ 
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おことね D 


本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会 
社であるアライドテレシスホールディングス株式会社び所有しています。アライド 
テレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部 
をコピーまたは転載しないでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することびあります。 

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することびあります。 


本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。曰本国 
外で使用された場合、弊社ではいかなる責任ち負いかねます。 


この装置は、クラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱い 
をしてください。 VCCI-B 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフト 
ウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフ IJ - ソフトウェ 
アです。お客様は 、 Free Software Foundation び定めた GNU General Public 
License Version 2 の条件に従ってこれらのソース〕ードを再頒布または変更する 
ことびできます。これらのソースコードは有用と思いますび、頒布にあたっては、市 
場性および特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証ちしませ 
ん。詳細については、コレガホームページ内の 「 GNU —般公有使用許諾書 （GNU 
General Public License )」 をお読みください。なお、ソース〕ードの入手をご希 
望されるお客様は、コレガホームページ、サポート情報内の個別製品の「ダウン□一 
ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。 


C 叩 y 「 ight ©2 日日9アライドテレシスホールディングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米 
国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Macintosh、Mac OS、Safari は 、 Apple Inc . の登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカの 
登録商標または商標です。 

2日日8年 ] 月初版 
2日日9年8月第二版 
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【コレガ FAX ヴポートセンタ045-476-6294】 


お pa い合わせ用紙※ CG - NCM 4/ CG - WLNCI \ MG 専用お問い合わせ用紙 


お電話にてお問い合わせをいただいた場合、製品の仕様上、環境や現象などを正確に把握して、問題を解 
ミ夫するまでにお時間びかかる場合びございます。お手数ですび、なるべく FAX •メールサポートをご利用 
頂をますよラお願いします。 

お問い合わせ曰： 年月 曰 


コレガサポートセンタにご質問される場合、お問い合わせ商品に関する I ツ下の情報をご記入ください。 


会社名 


部署名 


フリガナ 


ご購入先 


ご担当ち名 


ご連絡先 

TEL : FAX : 

携帯電話： 


商品を複数台お使いの場合はその旨ご記入<ださい。 


商品名（型番） 

ファームウェアバージヨン 

シリアル番号 

( S / N ) □uQuCuCCIZOuCuCuC Rev . Du 


下にご利用のネットワーク構成やご利用環境をご記入ください。 


じ(下にご質問内容をご記入ください（□にチェックを付けてください)。 

□トラブル（□常に発生する □特定の動作をすると発生する □不定期に発生する) 

□設定方法（□初期など □購入後） 


□別紙有り（□グデータ、設定画面、書さされない場合などある場合は、添付してください） 

- このページをコピーしてお使いください一 
メールヴポートも承っておりまずのでご検討ください http : // corega . jp / faq / 







■コレガホームぺージのご案内 

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合 
わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただ 
くことをお勧めします。 

http://corega.jp/ 

■商品に関するご 質 巧は ••• 

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際には 
コレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただい 
た書面を用意して、メール、 FAX 、 電話でのいずれかのち法でお問い合わせください。 

•お問い合わせ先 
【コレガサポートセンタ】 

メールサポート：下記 URL をご覧ください。 

http : //corega.j p/faq/ 

FAX 04己- 476-6294 
電話04己- 476-6268 

〈受付時間〉 

] 日：日日〜] 2 :日日、13 : 0日〜18 : 0日月〜金（祝-祭日を除く） 

※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合びあります。最新情報はコレ 
ガホームページ ( http :// corega . jp /) をご覧ください。 

※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版日 S のみ動作を保 
証しています。そのため、日本語版日外のお問い合せはお受けでさませんので 
ご了承ください。 

※サポートセンタへのお問い合せは日本語に限らせていたださます。 

This product is supported only in Japanese . 

※電話び混み合っている場合は、メールヴポートおよび FAX ヴポートをご利用ください。 

•必要事項 

あらかじめ下記の必要事項を控えておいて<ださい。 

• 商品名 

-シ IJ アル番号 （ S / N )、 IJ ビジョン〕ード （ Rev .) 

-お名前、フ IJ ガナ 
-連絡先電話番号、 FAX 番号 
-購入店 
-購入曰付 

-お使いのパソコンの機種 
• 0 S 

-接続構成 

-お問い合わせ内容（でさる限り詳しくお知らせください） 


[^ Isoy ' in ' kI 本書は再生紙を使用しています。 











